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Uvod
Tato pfiruc¢ka obsahuje dllezité bezpecnostni pokyny a také pokyny k nastaveni a pouzivani
produktu. Dalsi informace najdete v bodé 1 Bezpecnostni pokyny.
Pfed zapnutim produktu si dikladné prectéte UzZivatelskou prirucku.

I Obsah tohoto dokumentu muze byt zménén bez pfedchoziho upozornéni. Produkt musi byt
pouzivan v souladu s pokyny v nejnovéjsi verzi tohoto dokumentu.
Aktualizované verze jsou k dispozici ke stazeni na nasledujici internetové adrese:
https://www.disto.com/manuals

ST

Ochranné znamky

Platnost této prirucky

Adresar Leica
Geosystems

Uchovejte pro pozdéjsi reference.

*  Bluetooth® je registrovana ochranna znamka spole¢nosti Bluetooth SIG, Inc.

V8echny ostatni ochranné znamky jsou majetkem jejich pfislusnych viastnika.

Tato pfirucka je ur€ena pro pfistroj Leica DISTO™ X6. OdliSnosti od standardniho nastaveni
jsou jasné popsany.

Na posledni strance této pfirucky najdete adresu Ustfedi spolecnosti Leica Geosystems.
Seznam regionalnich kontaktt najdete na
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support.



https://www.disto.com/manuals
http://leica-geosystems.com/contact-us/sales_support
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Bezpecnostni pokyny

1 Bezpeénostni pokyny
1.1 Obecny uvod
Popis Nasledujici pokyny by mély osobé& zodpovédné za produkt a osobé, ktera skuteCné pouziva

O varovnych zpravach

zafizeni, umoznit pfedvidat provozni rizika a vyhybat se jim.

Osoba odpoveédna za produkt musi zajistit, aby vSichni uzivatelé porozuméli t¢émto pokyndm
a dodrzovali je.

Varovné zpravy jsou neodmyslitelnou soucasti bezpecnostniho systému pfistroje. Objevuji se
vSude tam, kde hrozi nebezpeci nebo mlze dojit k nebezpeénym situacim.

Varovné zpravy...

. upozorfiuji uzivatele na pfimé i nepfimé nebezpeci pfi pouziti vyrobku.

. upozorfiuji na obecna pravidla Zzadouciho chovani.

VSechny bezpe&nostni pokyny a zpravy je v zajmu vasi bezpec¢nosti nutno pfisné dodrzovat!
Proto musi byt manual stéle k dispozici vSem, kdo zde popsané operace provadéji.
NEBEZPECI, VAROVANI, POZOR a OZNAMENI jsou standardizované kategorie varovnych
zprav, které upozorfiuji na rizné vysokeé riziko zranéni osob a $kod na majetku. V zajmu
vasi bezpec€nosti si dobfe prostudujte nasledujici tabulku vysvétlujici rizné typy téchto zprav.
U varovnych zprav mohou byt uvedeny doplifikové bezpecnostni symboly a informacni text.



DalSi symboly

Typ Popis
Oznaduje bezprostfedné hrozici nebezpecnou situaci,
NEBEZPECI ktera, pokud nebude odvracena, bude mit za nasle-
dek smrtelny nebo tézky uraz.
A e Oznacuje potencialné nebezpecnou situaci nebo
VAROVANI nebezpeci neumysiného pouziti, které by mohlo mit
za nasledek smrtelny nebo tézky uraz.
. . Oznacuje potencialné nebezpecnou situaci nebo
/\UPOZORNENI

nebezpeci neumysiného pouziti, které by mohlo mit
za nasledek lehc&i zranéni.

Oznacuje potencialné nebezpecnou situaci nebo
nebezpeci neumysiného pouziti, které by mohlo mit
za nasledek materialni, financni a ekologické Skody.

OZNAMENI
I

Dulezité zasady, které musi byt dodrzeny v praxi,
aby byl pfistroj vyuzit technicky spravnym a u¢innym
zpusobem.

Navod k pouziti.
[::E_:I Upozorriuje uzivatele, aby si precetl uzivatelskou priruc¢ku
a bezpecnostni pokyny.
Oznaceni CE (evropska shoda) potvrzujici, ze produkt splfiiuje
C € zakladni pozadavky smérnic EU a harmonizovanych norem
EU.

Bezpecnostni pokyny



Bezpecnostni pokyny

UK
CA

UK posouzeni shody.
Prohlaseni vyrobce o shodé s prislusnymi predpisy UK.

Likvidace

V souladu se smérnici EU 2012/19/EU o odpadech z elek-
trickych a elektronickych zafizenich a jejim zavedenim do
narodnich pravnich pfedpist musi byt nepouzitelné elektrické
spotfebice umistény do tfidéného sbéru a ekologicky zlikvi-
dovany.

IP kéd kryti dle CSN EN 60529.

Chranéno ¢astecné proti prachu a stfikajici vodé.

Bluetooth®

Vyrobek je zabalen v obalu z vinité lepenky.
Smérnice EU 94/62/ES o obalech a obalovych odpadech.

Japonska certifikacni znacka radiovych zafizeni.

uSB
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LASER @

® @O

Obecné varovani.

Laserové zareni.
Laserové zafizeni tfidy 2 dle normy CSN EN 60825-1.

Logo omezeni pouzivani nebezpecnych latek 1 ACPEIP
e (China RoHS).
Nebezpecné latky v ramci hodnot maximalni koncentrace.

Oznacdeni RCM Australie.

Japonska certifikacni znacka PSE ,Electrical Product Safety
Law".

Znacka California Energy Commission.

Bezpecnostni pokyny



1.2

Bezpecnostni pokyny

Vymezeni pouziti pristroje

Ucel pouziti

Predpokladané
nespravné pouziti

Méreni vzdalenosti v interiéru i exteriéru
Méreni naklonu
Pfenos dat pres Bluetooth®

Pouzivani produktu bez pokynd.

Pouziti mimo zamy$lené pouziti a limity
Deaktivace bezpecnostnich systému

Nesmi se odstranovat vystrazna upozornéni.

Je zakazano otevirat produkt pomoci nafradi, jako je napfiklad Sroubovak, pokud to pro
urcité funkce neni vyslovné povoleno.

Produkt nesmi byt pouzivan s pfisluSenstvim od jinych vyrobcl bez pfedchoziho
vyslovného souhlasu spole¢nosti Leica Geosystems AG

Nesmi byt provadény zadné modifikace nebo Upravy produktu.

Umyslné oslfiovani okolnich osob, taktéz ve tmé

Nedostate¢na bezpecnostni opatfeni na pracovisti

Nevhodné nebo neodpovédné chovani na leSeni, Zebfiku, pfi méfeni pobliz stroju v pro-
vozu nebo v blizkosti strojnich soucasti &i instalaci, které nejsou chranéné

Zamérovani pfimo do slunce

Zamlzena nebo navlhla optika. Pfed méfenim je nutné odstranit vlhkost vzniklou

z dlivodu kondenzace a cakance vody z pfimo pfistupnych dild, jako je vystupni optika,
pomoci vhodné utérky.

Premistovani pfistroje béhem mérfeni. BEhem méreni pristroj pevné drzte.

Prasné ovzdusi. Ujistéte se, Ze CoCky pfistroje nejsou béhem méreni zaprasené.

V pfipadé potreby je oCistéte kartackem.
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*  Méreni za desté, snézeni, mlhy nebo pokud se mezi pfistrojem a cilovym bodem vysky-
tuji jiné atmosférické podminky.

. Méfeni v silném elektrickém a magnetickém poli, které nelze uplIné vyloucit v blizkosti
transformator(, silnych magnetd, systému napajeni a podobné

«  Méfeni s laserovym paprskem v tésné blizkosti vysoce reflexnich povrchu

*  Pouzivani pfistroje se zastaralou verzi firmwaru. Ujistéte se, ze pouzivate pfistroj DISTO
s nejnoveéjsi verzi firmwaru dostupnou prostfednictvim aplikace DISTO™ Plan App

Limity pouziti

Zivotni prostredi

1.4

= Viz ¢ast 9 Technicke udaje.

Pfistroj je vhodny pro pouzivani v prostfedi vhodném pro trvalé osidleni lidmi. Neni vhodny
pro pouzivani v agresivnich nebo vybusnych prostfedich.

Odpovédnost

Vyrobce pristroje

Spole¢nost Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, dale oznacovana jako Leica
Geosystems, je odpovédna za dodani produktu, véetné Uzivatelské pFirucky a originalniho
pfislusenstvi v zabezpeCeném stavu.

VyS$e uvedena spolecnost nenese odpovédnost za pfislusenstvi jinych vyrobca.

Bezpecnostni pokyny
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Osoba odpovédna za
vyrobek

Bezpecnostni pokyny

Osoba odpovédna za produkt ma nasledujici povinnosti:

*  Musi porozumét bezpecnostnim pokyniim uvedenym na vyrobku a instrukcim v uziva-
telské pfirucce.

*  Obsluha se obeznami s mistnimi bezpec&nostnimi pfedpisy pro pfedchazeni Urazdm.

*  Vzdy zabrarite neopravnénému a/nebo neproskolenému personalu v pfistupu k produktu.

*  Musi se ujistit, Zze je produkt pouzivan v souladu s pokyny.

*  Uschovejte uzivatelskou pfirucku a pokud budete pfistroj nékomu predavat, pfedejte mu
i prirucku.

*  Nenechte déti pouzivat laserové zafizeni bez dozoru.

= Produkt smi pouzivat pouze zkuseni uzivatelé.




1.5

Nebezpeci pri praci s pristrojem

Vysilacky, digitalni
mobilni telefony a pro-
dukty vybavené techno-
logii Bluetooth

1"

Pouziti vyrobku s vysilatkami nebo s digitalnimi mobilnimi telefony

Elektromagneticka pole mohou zpusobovat rueni ostatniho vybaveni, instalacich, zdravot-

nickych prostfedkl (napfiklad kardiostimulatord nebo naslouchatek) a v letadlech. Elektro-

magnetické pole muze mit také vliv na lidi a zvifata.

Opatieni:

»  Prestoze produkt splfiuje pfisné predpisy a standardy, které jsou v tomto sméru v plat-
nosti, spole¢nost Leica Geosystems AG nem(iZze zcela vyloucit mozZnost ruSeni ostatnich
zafizeni nebo pusobeni na lidi nebo zvifata.

»  Nepouzivejte vyrobek s vysilackami nebo s digitalnimi mobilnimi telefony v blizkosti
Cerpacich stanic nebo chemickych instalaci, nebo na jinych mistech, kde hrozi nebezpeci
vybuchu.

»  Nepouzivejte produkt s vysilaCkami nebo s digitalnimi mobilnimi telefony v blizkosti
|ékarskych pFistroju.

»  Nepouzivejte produkt s vysilackami nebo s digitalnimi mobilnimi telefony v letadlech.

> Nepouzivejte produkt s vysilackami nebo s digitalnimi mobilnimi telefony dlouhodobé
v tésné blizkosti téla.

= Toto varovani plati rovnéz pfi pouzivani produktt vybavenych technologii Bluetooth.

Bezpecnostni pokyny
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Bezpecnostni pokyny

Nespravna likvidace

Jestlize je pfistroj nespravné zlikvidovan, mlze nastat nasledujici situace:

*  Pokud jsou umélohmotné soucasti spaleny nebo seSkvareny, dochazi pfi hofeni
k uvolfiovani jedovatych plynd, které mohou poskodit zdravi.

»  Jestlize se baterie po$kodi nebo silné zahfeji, mohou vybuchnout a zpusobit otravu,
popaleniny, poleptani ¢i znecisténi zivotniho prostredi.

*  PFinezodpovédné likvidaci produktu mizete umoznit jeho pouzivani neautorizovanym
osobam v rozporu s predpisy, pfi¢emz vystavujete sebe i tfeti osoby riziku vaznych
zranéni a vytvarite prostfedi nachylné ke znecisténi zivotniho prostredi.

Opatieni:

Vyrobek nevyhazujte do komunainiho odpadu.

Produkt vhodné zlikvidujte v souladu s narodnimi pfedpisy ve vasi

zemi.

Vzdy zabrarite neopravnénému personalu v pfistupu k produktu.

Informace o postupu pfi likvidaci daného produktu a o nakladani s odpady Ize stahnout
z webu Get Disto Support, v ¢asti Recyklaéni certifikaty.



https://shop.leica-geosystems.com/global/disto-support
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/A UPOZORNENI

Elektromagnetické zareni

Elektromagnetické zareni mize zplsobovat ruseni ostatniho vybaveni.

Opatreni:

»  Ackoli produkt splfiuje pfisné predpisy a normy, které jsou v tomto ohledu uplatriovany,
spolecnost Leica Geosystems nemuze zcela vyloucit moznost ruseni jiného vybaveni.

»  Produkt je tfidy A, kdyZ jsou pouzity interni baterie. Ve vnitfnim prostfdi mize doit k radio
interferencim, pficemz muze byt uzivatel pozadan o provedeni adekvatniho méfeni.

OZNAMENI(

Pad na zem, Spatné pouziti, upravy, dlouhodobé skladovani nebo preprava vyrobku

Sledujte, zda neprovadi chybna méreni.

Opatieni:

> Pravidelné provadéjte testovaci méfeni, zejména poté co byl pfistroj vystaven neob-
vyklému pouzivani a pfed a po dulezitych méfenich.

OZNAMENI

Cilové povrchy

Mohou se objevit chyby méfeni a mlze se prodlouzit doba méfeni.

Opatreni:

»  Chyby méfeni mohou nastat pfi méfeni proti bezbarvym kapalinam, sklu, polystyrenu
nebo polopropustnym povrchim, pfipadné pfi zaméreni na vysoce lesklé povrchy.

»  PFi méfeni proti tmavym povrchim se doba méfeni prodlouZi.

Bezpecnostni pokyny
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1.6 Klasifikace laseru

Obecné Laserova LED dioda zabudovana v pfistroji vytvafri viditelny laserovy paprsek, ktery vystupuje
z pfedni strany.

Laserovy pfistroj popsany v této ¢asti je klasifikovan jako laser tfidy 2 dle:
. IEC 60825-1 (2014-05): "Bezpecnost laserovych produktd”

Tyto produkty jsou bezpecné pro kratkodobé expozice, ale mohou byt nebezpecné pfi
umysiném pohledu do paprsku. Paprsek muze zpUsobit osInéni, doasnou slepotu a nasledné
vizualni efekty, zejména pfi Spatnych svételnych podminkach.

/A\ UPOZORNENI

Laserovy produkt tridy 2

Z hlediska bezpecnosti nejsou laserové produkty tfidy 2 ze své podstaty bezpecné pro oci.

Opatieni:

» Nedivejte se do paprsku pfimo ani skrz optické pfistroje.

>  Nemifte paprskem na lidi ani na zvifata.

»  Vénujte zvlastni pozornost sméru laseroveho paprsku pfi dalkovém ovladani produktu
pomoci aplikace nebo softwaru. Mé&feni muze byt spusténo kdykoli.

» Jestlize laserové zafeni zasdhne vaSe oko, zaviete oCi a okamzité otoc¢te hlavu smérem
od paprsku.

Popis Hodnota

Vinova délka 620—-690 nm
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Popis Hodnota
Maximalni prGmérny vyzarovaci vykon <1mW

Trvani pulsu > 400 ps.
Frekvence opakovani pulst (PRF) 320 MHz

Rozbihavost paprsku

0,16 mrad % 0,6 mrad

Bezpecnostni pokyny



16 Prehled
2 Prehled
Soucasti Leica DISTO™ je laserovy dalkomér pracujici s laserem tfidy 2.

Rozsah pouziti je uveden v kapitole 9 Technicke udaje.

o T

SKQ —tho Q

Displej/Dotykova obrazovka

ON/DIST, Zapnout/Méfit

Levé tlacitko volby spojené s vySe uvedenymi
symboly

Smazat/Vypnout

Zoom/Nahoru/Hledacek

Pfidat/Doleva

Enter/Rovna se

Pravé tlaCitko volby spojené s vySe uvedenymi
symboly

Menu — Funkce/Nastaveni

Odecist/Doprava

Reference méreni/Dolu




Obrazovka zakladniho

méreni Hledacek zapnuty Hledacek vypnuty
3 ,
N a Stavovy panel
2 un b  Oblibené, levé
tlacitko
¢ Aktivni funkce
d —f d Nitkovy kfiz
e Oblibené, pravé
: tlacitko
46.228. 7.817x f  Vysledky méfeni

17 Prehled



18 Prehled

Obrazovka s volbami

«) (4 ()
a >
=~ 8
) (o) (8)]
b== @— o

¥

Cervené ikony reprezentuji Funkce
Cerné ikony reprezentuji Nastaveni

Menu Funkce/Nastaveni

Menu Funkce/Nastaveni pfepnete, kdyz se
dotknete ikony nebo stisknete levé tlacitko
volby. Volitelna moznost: Stisknéte dvakrat
tlaCitko MENU.

Ukazatel stranky. Stisknéte navigacni tlacitko
doleva/doprava nebo potahnéte prstem
doleva/doprava na dotykové obrazovce.
Slouzi ke zvoleni oznacené ikony. Dotknéte se
ikony nebo stisknéte tlaCitko = nebo tlacitko
ON/DIST.

Funkce napovédy. Dotknéte se ikony nebo
stisknéte pravé tlacitko volby, abyste zobrazili
dostupnou napovédu.




Obrazovka zakladnich

N . 00:43 8 o 8]
vysledku 1.068
s 1.607m a Navrat zpét o jeden krok.
Pfiklad: Opakujte méfeni.
5.349n b Funkce opakovani
— 1.716.2 Pfikvlad:, O,pakujte celévmé'Fen’i. .
¢ Ulozeni vysledku. UloZzené vysledky muzZete
a—e ¢ B C zkontrolovat v menu PROTOKOLY. Volitelna

moznost: Pro nékteré funkce, které vyzaduji
zméfeni vice bodu.

lkony na stavové listé . Lo
12:03 Cas Ovladani gesty

. Posunuti nahoru/doltd pro zobra-
Bluetooth je zapnuto zeni dalSich vysledku

Navazano pfipojeni Bluetooth Reference méreni

Odsazeni je aktivovano a scita /
odecita definovanou hodnotu od
mérené vzdalenosti

Zarizeni méri

Zafizeni je vyrovnané Stav baterie

Zafizeni neni vyrovnané Zoom

© © K % %
Om D = <> L3

19 Prehled
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Instalace pristroje

3 Instalace pristroje
Nabijeni Li-lon baterie Pfed prvnim pouzitim baterii dobijte.
pomoci USB

= Pouzivejte pouze originalni nabijeci kabel.
MenSi koncovku kabelu pfipojte k zafizeni a koncovku nabije¢ky pfipojte do elektrické
zasuvky. Zvolte konektor odpovidajici vasi zemi. Pfistroj Ize b€hem nabijeni pouzivat.

Pristroj je mozné nabijet z pocitace, pokud port USB poskytuje dostate€ny vykon. Z tohoto
davodu doporucujeme pouzivat nabijeci zafizeni USB 5 V/1 A.
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Pfed prvnim pouzitim musi byt baterie nabita, nebot je dodavana s minimaini drovni
nabiti.

Pripustny rozsah teplot pro nabijeni je od 5 do +40 °C/+41 do +104 °F. Pokud to je
mozné, doporucujeme nabijet baterie pfi nizké okolni teploté +10 az +20 °C/+50 az
+68 °F, aby bylo dosazeno optimalniho nabiti.

Je normalni, Ze se baterie béhem nabijeni zahfiva. Pfi pouziti nabijeCek, které
doporucuje Leica Geosystems, neni mozné baterii nabijet, pokud je jeji teplota pfilis
vysoka.

U novych nebo u dlouho skladovanych baterii (vice nez 3 mésice) je vhodné provést
cyklus vybiti/nabiti.

Pro Li-lon baterie je dostacujici jeden cyklus vybiti a nabiti. Doporu€ujeme provést cyklus
vybiti a nabiti, pokud se zobrazovana kapacita baterie na nabije¢ce nebo v produktu
Leica Geosystems vyznamné liSi od aktualni kapacity, ktera je k dispozici.

/\UPOZORNENi

Zarizeni zobrazuje kod zpravy 298

Interni diagnostika oznacuje mozné nabobtnani Li-lon baterie.
Opatieni:

Vypnéte pristroj a prestarite ho pouZzivat.
Nez zacnete pfistroj znovu pouzivat, vyménte baterii.

Instalace pristroje
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Zapinani a vypinani b& b&
3 . OFF
I DISTO™ X6 2 2 S

Zapnuti pfistroje. Vypnuti pFistroje.

Pokud pfistroj nereaguje nebo ho nelze vypnout, stisknéte a podrzte tlacitko C/Off
pfiblizné na 10 s. Po uvolnéni tladitka se pfistroj restartuje.




Pravodce spusténim Tento privodce se automaticky spusti po prvnim zapnuti pfistroje nebo po jeho resetovani.

Uzivatel je pozadan o nastaveni polozek JAZYK, JEDNOTKY VZDALENOSTI a DATUM A
CAS. Postupujte nasledovné.

LANGUAGE R ‘ DHETANCE UNITS - METRIC 27 R n DATESTIME - SET DATE 1
>
. 0.00m B

Srpski

' 0000m  ® E 2050
Deutsch i\ - LV 2023
0.0mm 1

« v \ o b

12h o
4 24h D 5 v (03): 53

04
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Zrusit \»&

I Opusti aktualni funkci, pfejde na vychozi provozni rezim.

Verze firmwaru Ujistéte se, ze pouzivate pfistroj DISTO s nejnovéjsi verzi firmwaru dostupnou prostfednictvim

aplikace DISTO™ Plan App.

Dalsi informace a pokyny ke stazeni firmwaru najdete na strance Leica DISTO - Manuals and
Documents.

Kody zprav OZNAMENI
Pokud se zobrazi zprava ,i* s Cislem, podivejte se do pokynu v ¢asti 7 Kody zprav.

Priklad:



https://shop.leica-geosystems.com/global/measurement-tools/disto/disto-support
https://shop.leica-geosystems.com/global/measurement-tools/disto/disto-support

Multifunkcni koncovka = Pfi m&feni s koncovkou vyklopenou na 90° se ujistéte, Ze je v roviné viéi okraji, ze
kterého méfite.

= Orientace koncovky je automaticky rozpoznana a nulovy bod je odpovidajicim
zpusobem upraven, kdyz je koncovka vyklopena o 180°.

25 Instalace pristroje
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Uprava reference méieni
\ % A
'ﬂ

| = Uprava reference méfeni funguje jen v méficim

rezimu. Zkontrolujte, zda je zapnuty laser.

A l R
< g
» bg] —— == a Vzdéalenost je méFena od zadni ¢asti zafizeni (stan-

) l g o | dardni nastaveni).
CE E ‘ b  Vzdalenost je méfena od predni Casti zafizeni.
¢ Vzdalenost se méfi od zavitu stativu.

Potvrdte nastaveni.

= Pokud je zafizeni vypnuto, reference se vrati zpét ke standardnimu nastaveni
(zadni ¢ast zafrizeni).




4 Pouziti pristroje
Pouzivani dotykové »  Pri pouzivani dotykové obrazovky pouzivejte pouze prsty.
obrazovky e Zabrante kontaktu dotykové obrazovky s jinymi elektrickymi zafizenimi.
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*  Elektrostatické vyboje mohou zpUsobit Spatnou funkci dotykové obrazovky.

e Zabrante styku dotykové obrazovky s vodou. V podminkach vlhkosti nebo pfi styku
s vodou muze dojit k nespravné funkci obrazovky.

*  Nepouzivejte Zadné ostré pfedméty. Obsluhu obrazovky provadéjte vyhradné konecky
prstl. Nevyvijejte nadmérny tlak. Zabranite tak poSkozeni obrazovky.

Klepnutim na displej otevrete tlaCitko na obrazovce nebo
provedete vybér. Klepnutim na ikonu uprostfed spodniho
fadku aktivujete méfeni vzdalenosti nebo zapnete kameru.

Tazenim prstu po displeji ve funkci galerie se pfesunete na
predchozi nebo dal$i obrazovku.

Pouziti pristroje
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Pokud je aktivovan hledacek, roztazenim 2 prstli od sebe
priblizite obraz.
= Namisto pouzivani dotykové obrazovky je mozné pouzivat také bézna tlacitka
klavesnice.
Jednotliva :
VZDALENOST —e____=- DN 2 PRt
K@ E." KA
() (¢ (e) (7] (¢ (e)
| = ® | 5= ®
Aktivni laser namifte na cil.
[E ] ui
5 a Naméfena vzdalenost
1.317-—13
o C




Permanentni méreni/
méfeni minima-maxima
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Pouziti pristroje

Pouziva se pro méreni dia-
; gonal mistnosti (maximalni
7) — : hodnoty) nebo vodorovnych
/ vzdalenosti (minimalni hod-

noty).

A ]
=dp Zivé zobrazeni

a  Minimalni naméfena vzdalenost
b  Maximalni namérena vzdalenost

—C fvs

¢ Hlavni radek: Aktualni namérena hodnota

Zastavi permanentni méfeni/méfeni minima-maxima.
Zobrazi se vysledky méfeni.
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i
7.824n
7.821n Pro pfevzeti hodnot v hlavnim fadku a odeslani
=T pomoci Bluetooth pouzijte navigacni tlacitko
7.826, Dola.
¢

6 Exit




Pric¢teni/odecteni
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L]

4.979.
c

L]

DalSi méreni

se

pricte predchozimu.

DalSi méreni
se odecte od
pfedchoziho.

o

Qu

<

& vl

A 4

+4.992n
ik Stisknutim tlagitka Enter/Rovna se zastavite pfidavani &i
odecitani hodnot.
=9.831.
= Tento postup Ize podle potfeby opakovat. Stejny postup se pouZije i u s¢itani ¢i

odecitani ploch nebo objema.

Pouziti pristroje
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Pifenos dat g7

prostfednictvim Blueto- = DISTO™ Plan. Aplikaci pouZijte pro pfenos dat prostfednictvim Bluetooth. Pfistroj
oth @ Ize prostiednictvim této aplikace také aktualizovat.
= Pokud je pfistroj zapnuty, Bluetooth je aktivni. Zafizeni pfipojte k chytrému telefonu,

tabletu, laptopu... Pokud je aktivovana funkce Autosend, budou hodnoty méreni
automaticky prevedeny ihned po méreni. Chcete-li pfenést vysledek, stisknéte
tlacitko Enter/Rovna se:

Podrobnosti najdete v NASTAVENI BLUETOOTH.

Po pfipojeni k zafizeni s operacnim systémem iOS stisknéte tlacitko + nebo -
na 1 sekundy, aby se na displeji mobilniho zafizeni zobrazila klavesnice. Po
opétovném stisknuti jednoho z téchto tlaCitek se klavesnice zavfe.

Bluetooth se vypne pfi vypnuti zafizeni.

Aplikace Leica DISTO™ je kompatibilni s chytrym telefonem, tabletem nebo laptopem, ktery
pouziva Bluetooth 4.0 nebo novéjsi. PoCet moznych méfeni na jedno nabiti baterie neni diky
pouziti technologie Low Energy témér nijak ovlivnén.

Nasledujici software a aplikace jsou k dispozici od spoleCnosti Leica Geosystems. Rozsituji
moznosti pouzivani pfistroje Leica DISTO™:

DISTO™ Transfer pro systém Windows 10 nebo novéjsi. Je k dispozici zdarma
a da se stahnout z webu https://www.disto.com.

feica Aplikace DISTO™ Plan je k dispozici pro tablety a chytré telefony se systémem
E iOS a Android. Stahnéte si aplikaci z pFislusnych obchodu s aplikacemi. Aplikace
je v zasadé zdarma, ale zahrnuje nakupy v aplikaci, které dale rozsituji jeji
moznosti.


https://www.disto.com

= Na bezplatny software Leica DISTO™ neposkytujeme zadnou zaruku a nenabizime
pro néj zadnou podporu. Nepfebirame zadnou odpovédnost vyplyvajici z pouZiti
bezplatného softwaru a nejsme povinni poskytovat opravy ani vyvijet aktualizace.
Sirokou nabidku komeréniho softwaru naleznete na nasi domovské strance. Apli-
kace pro operacni systémy Android® nebo iOS mulzete nalézt ve specialnich inter-
netovych prodejnach. DalSi podrobnosti najdete na webu https://www.disto.com.
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https://www.disto.com

34 Nastaveni

5 Nastaveni

Prehled i

SNORESE

i’.

e B

o (m) (8 (4.

Dvojim stisknutim tlacitka
MENU oteviete menu nasta-
veni.

Nastaveni

& & [b

> >

CE

Xe

Aktivace/deaktivace ZAMEK TLACITEK

GESTO zapnuti/vypnuti
BZUCAK zapnuti/vypnuti
UHLOVE JEDNOTKY
BLUETOOTH zapnuti/vypnuti

JEDNOTKY VZDALENOSTI
OBLIBENE

NASTAVENiI BLUETOOTH
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POSUN VZDALENOSTI

1)@ @
== g

@@

e (o) (m) (9],

2 B < O 2 el

P Qe o

DATUM A CAS

JAZYK

RESET ZARIZENI
PODSVICENI DISPLEJE
INFORMACE/E-LABEL

OTACENi OBRAZOVKY

KALIBRACE SKLONU

CAS VYPNUTI

Zapnuti/vypnuti DOTYKOVA OBRAZOVKA

Nastaveni
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e
[e1 Hledacek
= @
Aktivace/deaktivace
ZAMEK TLACITEK e e
- NEMES (8] (=
I (2] (2] (=) (&) (3] [=) Pokud je zafizeni vypnuté,
= * = = * = je funkce zamku klaves akti-
e e | vovéna.
= @ = @
Zapnuti/vypnuti
3 Opustte nastaveni

= Kdyz je funkce ZAMEK TLACITEK aktivovana: Abyste po zapnuti zafizeni ziskali
pristup do zafizeni, stisknéte tlacitko = .




GESTO zapnuti/vypnuti

Tato funkce umozruje spusténi méfeni, aniz byste se dotkli pfistroje. Mavnéte rukou nebo
néjakym prfedmétem pres laserovy paprsek ve vzdalenosti do 25 cm.

Bl 1o \‘%.. Bl o
AEE . I=lalc] B
(%) () (=) (%) () (=)
= @ [ = @
Opustte nastaveni
& (e) @ e (o @
| (&) (3] (=) (&) (3] (=) 3
() (x] (&) () (2] (&)
= @ B @
Zapnuti/vypnuti Opustte nastaveni
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UHLOVE JEDNOTKY

%%
v
o)}

B
2]

!
i
(3] ) (@)"

o (=) (8]

m (=)

a b
4 %.% 5 q
a  Odmitnout Opustte nastaveni
b  Potvrdit




BLUETOOTH zapnuti/

vypnuti ercom
yp &) (@) ([
&) =

= B = 3
%) (%) (2]
= ®
Zapnuti/vypnuti Opustte nastaveni
= Kdyz je Bluetooth zapnuté, ve stavovem fadku se zobrazuje Cerna ikona Bluetooth.

Po navazani spojeni se barva ikony zméni na modrou.
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JEDNOTKY
VZDALENOSTI

:

% | & :
&

v

m () (&) (@) 2

o=@ 2.
~

4=Q%\s

Potvrdte nastaveni. Opustte nastaveni

HSTANZEMHEITEN ~ MET.
0.000m ®
0.0000m
0.0mm

« = v'

Prepinani mezi jednotkami.




OBLIBENE

(&) (o) (=)
&3] (=)
a
L= =
Vyberte oblibenou funkci.
a b
4 Stisknéte levé nebo pravé tlacitko volby. Oblibena funkce je
’ nastavena nad pfislusnym tlaCitkem volby.

5 Opustte nastaveni

41 Nastaveni
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NASTAVENI BLUETO-
OTH

5

TOOTHSETTMGE  »

0]

i.l |E§_t

e |

m (#) (] (@
sl

NASTAVENI BLUETOOTH
— REZIM KLAVESNICE

Vyberte ON nebo OFF.
Umoznuje prenaset
naméfené hodnoty do
pocitace, tabletu nebo
chytrého telefonu stejnym
zpusobem, jako by byly
zadany na externi klaves-
nici..

« QO

Potvrdte nastaveni.
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NASTAVENi BLUETOOTH
— NAVIGACE BLUETOOTH

Je-li tato moznost akti-
vovana, je mozné odesilat '
mé&feni ru¢né pomoci

pravého oblibeného tlacitka.

Levé oblibené tlacitko
umozriuje zapnout Ci Potvrdte nastaveni.

vypnout tlaCitka se Sipkami
pro navigaci.?
NASTAVENI BLUETOOTH

— ODDELOVAC DESE-
TINNYCH MiST

Zvolte druh desetinné Carky
pro pfenesenou hodnotu.

Potvrdte nastaveni.

1) Napriklad se muzete pohybovat mezi burikami pfi praci v aplikaci Microsoft Excel. Dlouhym
stisknutim nebo podrzenim prislusného oblibeného tlacitka se spusti funkce zobrazena na
displeji (3edou barvou).

Nastaveni
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Nastaveni

BT SETTINGS . UNTS TR 4%

g=E3

NASTAVENi BLUETOOTH
— PREVOD JEDNOTEK

Zvolte, zda je jednotka
pfenesena nebo nikoliv.

NASTAVENi BLUETOOTH
— KONEC PO HODNOTE

Zvolte rezim ukonéeni
pfenosu.

NASTAVENi BLUETOOTH
- AUTOMATICKE
ODESILANI

Zvolte, zda je hodnota
pfenesena automaticky nebo
manualné.

SO

Potvrdte nastaveni.

S0

Potvrdte nastaveni.

. 9

Potvrdte nastaveni.



Opustte nastaveni

= V zavislosti na zvoleném nastaveni rezimu klavesnice a automatického odeslani
mohou byt nékteré body vybéru pfeskocCeny.

= DalSi informace najdete v nasSich instruktaznich videich pro zafizeni
s operacnimsystémem Windows, Android a iOS.

45 Nastaveni


https://www.youtube.com/watch?v=L2IrNR3L-jM
https://www.youtube.com/watch?v=xHVID-X5hZE&t=178s
https://www.youtube.com/watch?v=Df0fCAX5D_4&t=2s
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POSUN VZDALENOSTI Funkce odsazeni vzdalenosti automaticky ke vSem mé&renim pfipo¢te nebo od nich odecte
urcitou hodnotu. Tato funkce umoznuje, aby byly zohlednény odchylky. Zobrazi se ikona

posunuti.
¥ “ DIETANCE OFFSET
"%’.
L |

s
|

(=] (&) 'n;ig

(#) (%) (@)

o @ (c](g.

Vyberte Cislici.

Upravte Cislici. a Potvrdte hodnotu. Opustte nastaveni
b  Obnovte nastaveni.




DATUM A CAS
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n (6 ()

@) (8)

e (o] |'@;J ().

()

Potvrdte nastaveni.

. Q)

Potvrdte nastaveni.

Nastaveni

DATE & TIME - SET OATE 173

DATE B TIME - SETTME 373

08
(09): 53
10

DATE & TIME - SET OATE 173

DATE & TIME - TIE FOR_. 273

12h A
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: -.% .1

Opustte nastaveni

JAZYK
s @ -
l'_E'_ g :' Srpski
® @ (=)
=S Deutsch
(o) (@) (3)
[ = @ © 8 v

5

: -.%\

Potvrdte nastaveni. Opustte nastaveni




RESET ZARIZENI Resetovani obnovi vyrobni nastaveni pfistroje. VSechna pfizplisobena nastaveni a polozky

pameéti se ztrati.

- . BESET DEVICE . - . BESET DEVICE
“%.. 8) “%.. a b
v v /N\

RESET DEVICE?

a

L=

(@) (<)
@) (8 (»

® |'E]'_°' I?ﬁl

L =3 e

a  Odmitnout
b  Potvrdit
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PODSVICENIi DISPLEJE
% DIEPLAY LLUMMATION -
__BIOINID)
¥ gas
. _"'.I | g |G_9 ﬁ!
= =

Vyberte intenzitu.

Energii uspofite

4 -o 5 = snizenim inten-
3 3 zity v dobé, kdy
jej nepotfebujete.

Potvrdte nastaveni. Opustte nastaveni




OTACENi OBRAZOVKY : '
-, . SCREEN ROTATION . . . SCREEN ROTATION .
*%Db[g@@ *%Di[g@@

¥ coal ;. Y |voe| ;
©@E © @@
| = @ [ = @

Zapnuti/vypnuti Opustte nastaveni

Priklad

51 Nastaveni
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INFORMACE/E-LABEL
N IIB:N.!Zf -Al 9!.(\.\!'.'“1“ I ;
m Al S8 pyojim stisknutim tladitka
| @@ @ = MENU oteviete menu nasta-
\ 7 (&) ( w) (%) (®] | veni.
[ = ® = ®

" “ INFORMATION . " “ INFORMATION w2 INFORMATION
. Ii'éi (=] [@ . Leica DISTO™ X6 Leica DISTO™ X6
' |'--_' B _§| ' G [,‘: b
v — 0.0 re7 dev000
(¢ @ (8] oo G
= @ e &
Trojim stisknutim tlaCitka Dvojim stisknutim tlacitka Stisknutim tlacitka — zob-
- prejdéte na polozku = zobrazite obsah polozky razite obsah polozky
INFORMACE/E-LABEL. INFORMACE/E-LABEL. INFORMACE/E-LABEL.

é eﬂ 7

Opustte obrazovku s infor-

. Opustte nastaveni
macemi.



KALIBRACE SKLONU o Tato ikona se zobrazi na obrazovce, kdyZ se pfistroj Leica DISTO™ X6 pouziva
bez adaptéru. Podrobnosti najdete v Snimac sklonu.

Tato ikona se zobrazi na obrazovce, kdyz je pfistroj Leica DISTO™ X6 namon-
@J tovan na adaptéru Leica DST 360-X. Podrobnosti najdete v KALIBRACE DST
360-X.

Snimac sklonu

“§§B

=
& Pokracuijte podle pokynl na
@@ obrazovce.
A

o (o (=
~

-

3 &/ Umistéte zafizeni na naprosto rovny povrch.
P

53 Nastaveni
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Nastaveni

TILT CALBRATION

> 9%

180°

Po dokonceni stisknéte tlacitko ON/DIST.
Pokracujte podle pokynl na obrazovce.

Otocte zafizeni vodorovné o 180° a znovu je umistéte na
naprosto rovny povrch.

Po dokonceni stisknéte tlaCitko ON/DIST.
Pokracujte podle pokynl na obrazovce.
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TILT CALBRATION

: 4ﬁ>

G
A

s

180°

Nastaveni

Umistéte zafizeni na naprosto rovny povrch.

Po dokonceni stisknéte tlaitko ON/DIST.
Pokracujte podle pokyn( na obrazovce.

Otocte zafizeni vodorovné o 180° a znovu je umistéte na
naprosto rovny povrch.
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Po dokonéeni stisknéte tlacitko ON/DIST.

= Za 2 s se pristroj vrati zpét do zakladniho
rezimu.




KALIBRACE DST 360-X

CALBIRATION

Tt Sensor Pfi nivelaci musi byt zafizeni
e 0 -
ST360-X CAL®) 1 +5% nakloné&no v rozsahu +5°.

1  Pfiblizné vyrovnejte zafizeni na adaptéru Leica
DST 360-X horizontalné. Zamérte na cil ze
vzdalenosti pfiblizné 5 m.

2  Provedte méreni stisknutim tlacitka ON/DIST.

3  Preklopte pfistroj o 180°.
7 ! 4  Pfistroj otocte o 180° a zaméite velmi pfesné na
%m stejny cil jako pfi pfedchozim méfeni.
5 Provedte méfeni stisknutim tlaCitka ON/DIST.

57 Nastaveni
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Nastaveni

Otocte pristroj o 180°.

Pristroj preklopte o 180° a zaméfte na stejny cil jako
pfi pfedchozim méfeni.

8 Provedte méfeni stisknutim tlaCitka ON/DIST.

~N o

9  Preklopte pfistroj o 180°.

10 Pfistroj oto¢te o 180° a zaméfte velmi pfesné na
stejny cil jako pfi pfedchozim méfeni.

11 Provedte méfeni stisknutim tlaCitka ON/DIST.

Po dokonceni stisknéte tlacitko ON/DIST.

e Za 2 s se pristroj vrati zpét do zakladniho
rezimu.




CAS VYPNUTI Definujte dobu, po které se pfistroj automaticky vypne.

@) () (@)
&) (@ (s
o @ (&)
E= 5
a b
4 %.% 5 q
a Odmitnout Opustte nastaveni

b  Potvrdit
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Zapnuti/vypnuti DOTY- :
KOVA OBRAZOVKA i % A
'. (@) [®

o
| ; G |@) |8 3
¢ =
@
Zapnuti/vypnuti Opustte nastaveni

Hledacek Tato funkce je skvélym pomocnikem pfi venkovnim méfeni. Integrovany hledacek (obrazovka)

zobrazuje cil na displeji. Zafizeni méfi ve stfedu nitkového kfize, i kdyz laserovy bod neni

viditelny.

= Chyby paralaxy se vyskytuji pfi pouziti hledacku na blizké cile, kdy se laser v nit-
kovém kfizi jevi posunuty. V tomto pfipadé se chyba automaticky opravi posunem
nitkového kfize.

Dva zpusoby zapnuti/vypnuti hledacku

Moznost 1:
Stisknutim a podrzenim tlacitka zoom na 2 s zapnete nebo
2s
= ON/OFF vypnete hledacek. Stav se ulozi a zlistane stejny, i kdyz
@ / pfistroj vypnete a znovu zapnete.

Hledacek Ize zapnout nebo vypnout jen tehdy,

= kdyz je zapnuty laserovy paprsek.
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Moznost 2:

PONTFMDER

Zapnuti/vypnuti

\ =
1\ |

a

PORTFRDER

n
(&}

Opustte nastaveni

TlaCitkem zoomu muzete upravit zvétSeni.
Zobrazi se stupen zvétseni.

Upravte jas kamery pomoci navigacnich
tlacitek doleva a doprava. Zobrazi se hod-
nota jasu.

Nastaveni



6 Funkce
Prehled % A VYROVNANI
&l () (1 ,4  HORIZONTALNE SMART
| @ o
@ ® <]  SLEDOVANi VYSKY
= ® < PLOCHA
A Jednotliva VZDALENOST
@ OBJEM
[/  TROJUHELNIKOVA PLOCHA
(@  CASOVAC
[F] PROTOKOLY
“zi  VYSKOVY PROFIL
B (4 (= 4  SKLON
(8) (®) (9) L
e 91 VYTYCENI
=@ Ed  MERENIv OBRAZKU - SIRKA




-5

MERENi V OBRAZKU — PLOCHA

@ MERENI V OBRAZKU - PRUMER
Y BoOD-BOD?
%  BOD-BOD - VYROVNANY 2
<+  BOD-LINIE 2
L % A — i SBER 3D DAT 2 3)
'. 80 [0 P2P-SOUBORY
£ PLOCHA SMART 2

]
@

4

2) Aktivovano pi pfipojeni k adaptéru Leica DST 360-X

3) DXF a CSV
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VSechny funkce popsané v této kapitole zaviete/ukoncite nasledujicim postupem:

n/:%e- :

Opustte menu. Ukoncit.

VYROVNANI

Zobrazuje naklony v rozsahu
360°. Pristroj pipne pfi hod-
noté 0°. Idealné se hodi

pro horizontalni a vertikalni
nastaveni.

m (N f_Ofa
@] [P (&
e m (@4 .




HORIZONTALNE SMART
= . SWART HORZONTAL  »
"‘”%.. W@
¥ cae 3
@] (¢) (e]
L= =
Namifte laser na cil. A,Z do 360 e}) pricného
naklonu £10°.
SuART oA a Namérena vzdalenost, x
7833 p (hela
; 15959b o vyakovy rozdil od méfeného bodu, y
L W70 4§ Horizontalni vzdalenost, z
Eai g-‘o"—d e UloZzeni vysledku. UloZené vysledky mizZete zkontro-
” - lovat v menu PROTOKOLY.
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SLEDOVANI VYSKY

Lze urcit vySky budov nebo strom(l bez vhodnych odraznych bod(. U spodniho bodu se
méfi vzdalenost a naklon, coz vyzaduje reflexni laserovy cil. Horni bod |ze zaméfit pomoci
hledacku / nitkového kfize, coz nevyzaduje reflexni laserovy cil, protoZze se méfi jen sklon.

<) (2] A

ey @ -
|i! él ‘gl 3 /' L
7] (o] (e) i

= @

Laser namifte na dolni bod.

"
Laser namifte na horni body DIST -
a sledovani uhlu/vysky se 5 AL
spusti automaticky. {5




a \(zdélenost PO
l‘\M ‘1.284:n— a b l;Jhe| a
3670 —b c Uhel B o
s370 ¢ d  Sledovanivyskyy,
<] 2169.—d pokud je zafizeni
[ & ¢ @-e uvedeno do chodu na
stativu

e Ulozeni vysledku.
UlozZené vysledky
muzete zkontrolovat
v menu PROTO-

KOLY.
&.' = e :1_030?— a
' *J 1.284.
-36.70° a Vzdalenost z
53.70°
w C B
= Pro pfevzeti hodnot v hlavnim fadku a odeslani pomoci Bluetooth pouzijte naviga¢ni

tlac¢itko Dolu.
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PLOCHA

N

@ b
4

Laser namifte na prvni cilovy

bod.
JE— a  Prvnivzdalenost
= 7538, — 3 b  Druha vzdalenost
ﬁ < 2677.—-b ¢ Obvod
“ob 5 2043.—-¢ d Plocha
20181.—+d € UloZeni vysledku.
¢ B8 UloZené vysledky
| mUizete zkontrolovat
Laser namifte na druhy v menu PROTO-
cilovy bod. KOLY.
= Hlavnim vysledkem je oblast tohoto obdélniku. Jednotlivé naméfené hodnoty se

zobrazi nad hlavnim radkem.

Castedna méFeni / malifska funkce, hledaéek je vypnuty:

Pred zacatkem prvniho méreni stisknéte +.

Zméfte v8echny vzdalenosti, dokoncete méfeni stisknutim =.

Nakonec zméfte vySku druhé délky a ziskejte plochu zdi.

Stisknutim tlacitka — odectéte plochy zdi (okna, dvefe), dokoncete akci stisknutim tlacitka



Jednotliva

VZDALENOST

69

Caste&na méreni / funkce malovani, hledaéek je zapnuty:
e Pred zahajenim prvniho mérfeni stisknéte na 2 sekundy tlacitko +.

Zmeéfte vSechny vzdalenosti, méreni dokoncete stisknutim tlacitka = po dobu 2 sekund.
¢ Nakonec zméfte vysku druhé délky a ziskejte plochu zdi.

Stisknutim tlaCitka — odectéte plochy zdi (okna, dvefe), dokoncCete akci stisknutim tlacitka

g

m(S) (8] (N

e B )

e (m (0] (A.

e (® (8 (A].

o

L]

7.817x—
&

Aktivni laser namifte na cil.

a Namérena vzdalenost

Funkce



OBJEM

S IRllE)
.Y Coe

@) (&) ()

i
@

Laser namifte na druhy
cilovy bod.

e ¥
e 22.576m —
= 29.072+7—

6 @ 37756
©  48.620.-

W - ¢ B-

Laser namifte na prvni cilovy
bod.

Laser namifte na treti cilovy

bod.

® QO T o

Obvod

Plocha stropu/podlahy

Plochy stén

Objem

Ulozeni vysledku. Ulozené vysledky mizete zkontro-
lovat v menu PROTOKOLY.
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Dalsi vysledky.

L]
48.620"—

7.312m —
3.976m —

1.672n —
¢ B

o0 To

Objem

Prvni vzdalenost
Druha vzdalenost
Treti vzdalenost

Funkce



TROJUHELNIKOVA

PLOCHA

oIS

0] (%)
o (@ (@

T < i

8)(a).

Laser namifte na druhy

cilovy bod.

L]
2.048~ —

100.45" —

4677 —

0.816n
& e

LT~ S T — -1 ]

Laser namifte na prvni cilovy
bod.

Laser namifte na treti cilovy

bod.

® QO T o

Prvni vzdalenost

Druha vzdalenost

Treti vzdalenost

Uhel mezi prvnim a druhym méfrenim

Ulozeni vysledku. Ulozené vysledky mizete zkontro-
lovat v menu PROTOKOLY.



Z L]
4677~—a
0.816.°—b
1575, a Obvod
1.055. b  Trojuhelnikova plocha
¢
Dalsi vysledky.
= Hlavnim vysledkem je plocha tohoto trojuhelniku. Pomoci tlacitka + nebo - je

mozné pfidat nebo odecist nékolik trojuhelnikl. Viz Pricteni/odecteni
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CASOVAC
= . TER . TMER
%.. [E_l ,EJ §| OFF ®
w =) (&) (@ 2"‘
v @ = 30me
= @ e B
Zvolte dobu samospousté.
o " Stisknutim tlagitka ON/DIST
spustite Casovac.
4 «  Na obrazovce se zob-
4.979, razi odpocet.
= ¢ . Béhem odpocitavani

zni pipani.
Potvrdte nastaveni.




PROTOKOLY *  UloZzena mérfeni Ize zobrazit.
»  Stisknutim tla¢itka uloZzeni na obrazovce vysledku vytvofite protokol.
* Do protokoll se ukladaji méreni a vysledky jako seznam spolu s datem a ¢asem. Pokud
byl zapnuty hledacek, zvolte, zda se ma ulozit obrazek posledniho méreni, nebo se ma
ulozit novy pofizeny obrazek.

a Kamera pofridi novy
obrazek, ktery se
pfida do protokolu.
Pokracujte dalSim
krokem.

b  Pouzije obrazek
vytvoreny pfi
poslednim mérfeni.

Stisknutim tlacitka ON/DIST
poridite novy obrazek, ktery
bude pfidan do protokolu.

e Seznam je mozné stahnout jako soubor JPG nebo CSV prostfednictvim kabelu USB-C.
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@ (@ &)

o @ 9 2.

a Pocet dostupnych
protokolu

b  Typ protokolu

—~¢ ¢ Obrazek posledniho

B méfeného bodu

"« & n-d d Odstranéni jednoho

nebo vice protokoll

REPORTS Wias
SMART HOﬂ!ZONTAL\
000714 L

o

Pfepinani mezi dostupnymi protokoly.

Zkontrolujte detaily méfeni ve vybraném protokolu. Stisk-
nutim naviga¢niho tlacitka Dol zobrazite dalsi vysledky.




VYSKOVY PROFIL

(REF).

77 Funkce

a Zahajte méfeni. Prvni

oo méfeni je referenéni
bod.

b  Nastavte absolutni
vysku referenéniho

i bodu. Priklad:

b Nadmorska vyska

Odstupte, abyste

odecetli pfedchozi ) x
mérené body.

Horizontalni 1

vzdalenost

k zafizeni=d

Vyskovy rozdil vici

referenénimu bodu ) .
(REF) = h Opustte funkci.
Zahajte nové méfeni

vySkového profilu.
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= Stisknéte tlacitko ON/DIST na > 2 s, abyste zahgjili permanentni méfeni vySkového
profilu.

= Optimalni pro méfeni vyskovych rozdilt vici zakladnimu bodu. Lze také vyuzit

k mérfeni profild a ¢asti terénu. Po zméfeni referenéniho bodu je zobrazovana
horizontalni vzdalenost a vySka ke kazdému dalSimu bodu.

Volitelna moznost: Nastavte absolutni vysku referenéniho bodu.

Je mozné nastavit vy$ku pro naméreny referenéni bod. Napfiklad: Nastavte uroven
naméfeného referenéniho bodu na 400 m nad m mofe. Bod naméreny 2 m nad referenénim
bodem bude mit tedy vySku 402 m.

\»%% - () a  Zahajte méfeni. Prvni
@B méfeni je referenéni

] 2 ' bod.

I b  Nastavte absolutni
vysku referencniho

bodu.
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79 Funkce

() (&) 3

= 9

(o] (8] .

o |

=l | =1
o a N o

Laser namirte na horni
cilovy bod.

Laser namifte na dolni cilovy

bod.

O Q0 TO

Vodorovna vzdalenost mezi obéma body

Svisla vyska mezi obéma body

Sevreny uhel mezi obéma body

Vzdalenost mezi obéma body

UlozZeni vysledku. Ulozené vysledky mizete zkontro-
lovat v menu PROTOKOLY.
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325 —a

A 2285, —b
7000 ¢
4160, —d

< C B-—¢

O QO O T O

Uhel P1

Vzdalenost P1

Uhel P2

Vzdalenost P2

UloZeni vysledku. Ulozené vysledky mizete zkontro-
lovat v menu PROTOKOLY.

Nepfimé méreni vzdalenosti mezi dvéma body s dodate€nymi informacemi.
Optimalni pro méfeni napfiklad délky a sklonu stfechy, vySky kominu atd. Je
dllezité, aby byl pfFistroj umistén ve stejné vertikalni roviné, ve které se nachazeji
dva méfené body. Tato rovina je definovana ¢arou mezi témito dvéma body. To
znamena, ze zafizeni umisténé na stativu se posouva pouze vertikalné a neni
otaceno horizontalné pro dosazeni obou bodu.




VYTYCENI Je mozné zadat dvé riizné vzdalenosti, VYTYCENI - "a" a VYTYCENI - "b", aby se oznagily

definované namérené deélky.

® (3

Upravte vzdalenost a. Upravte vzdalenost b. Zahajte méfeni. Zafizeni

Stisknéte tlacitko = Stisknéte tlacitko = pomalu posunujte podél linie

a potvrdte hodnotu a potvrdte hodnotu sledovani. Je zobrazena

VYTYCENI - "a". VYTYCENI - "b". vzdalenost k predchozimu/
dalSimu vytyCovanému
bodu.

81 Funkce
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ik I8 swul
(13 T B —
-0.574= —
1.586. -

t?
0.051. ™

™ o ~ oo

PFi pFiblizeni

k vytyCovanému bodu na
méné nez 18 mm je hod-
nota bodu zmrazena a po
stranach displeje se zobrazi
Sipky pro oznaceni.

O QOO0 T O

Pocet predchozich vytyéovanych bodu
Vzdalenost k pfedchozimu vytyCovanému bodu
Celkové vzdalenost

Pocet dalSich vyty¢ovanych bodu

Vzdalenost k dalSimu vytyovanému bodu

a Hodnota aktualniho
vyty€ovaného bodu

b  Pozice vytyCovaného
bodu oznacena
Sipkami




ME

ENi V OBRAZKU -
iRKA %
B

$ .
() () (m)

| v - REED)

(2 2] (¥)

= @

%

N

<>Q'
*

> 4> 4P
o

Pokud je tfeba, pouzijte
funkci Priblizeni, pomoci
které dosahnete presnéjsiho
zamifeni.

83 Funkce

Je zcela zasadni mifit lase-
rem kolmo na pfedmét.

) ]
> | BSSK,

Vyberte Sipky pomoci
pravého oblibeného tlacitka
nebo klepnutim na displej.
Pomoci tlacitek se Sipkami
nebo dotykové obrazovky
upravte méreni.



Potvrdte méfeni.
Vypocita se odpovidajici
Sirka.

(e

Vzdalenost k objektu

Sitka mezi dvéma pozicemi Sipek

UlozZeni vysledku. Ulozené vysledky muzete zkontro-
lovat v menu PROTOKOLY.




MERENIi V OBRAZKU -
PLOCHA

Namirte laser kolmo na hori-
zontalni stfedni linii dané
plochy. Tato plocha musi byt
absolutné rovna ve svislé
roviné.

Pokud je tfeba, pouzijte Vyberte Sipky pomoci

funkci Pfiblizeni, pomoci pravého oblibeného tlacitka
které dosahnete presnéjsiho nebo klepnutim na disple;.
zamifeni. Pomoci tlaCitek se Sipkami

nebo dotykové obrazovky
upravte méreni.

85 Funkce
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wag 2 ]

o) V0.269m -
it 0482, —
B 1504 L
5 01300

« ¢ -

Potvrdte méfeni.
Vypocita se odpovidajici

Sitka.

wog L R
4.053m —

il 0.269n

|

i

|« ¢ B

0.482.
1.504.

ma N oo

®© QOO0 T O

a

Sitka mezi dvéma pozicemi Sipek

Délka mezi dvéma pozicemi Sipek

Obvod

Plocha

UlozZeni vysledku. Ulozené vysledky muzete zkontro-
lovat v menu PROTOKOLY.

Vzdalenost




MERENI V OBRAZKU -
PRUMER

87

v A
Tﬁg A

ix 12

<>Q'

Pokud je tfeba, pouzijte
funkci Priblizeni, pomoci
které dosahnete presnéjsiho
zamifeni.

Funkce

Laser namifte kolmo na
stfed kulatého pfedmétu.

Vyberte Sipky pomoci
pravého oblibeného tlacitka
nebo klepnutim na displej.
Pomoci tlacitek se Sipkami
nebo dotykové obrazovky
upravte méreni.



Potvrdte méfeni.
Vypocita se odpovidajici
Sirka.

®© QOO0 T O

Vzdalenost k objektu

Obvod

Kruhova plocha

Pramér

UlozZeni vysledku. Ulozené vysledky muzete zkontro-
lovat v menu PROTOKOLY.




BOD-BOD Funkce méFeni BOD-BOD se aktivuje pfi pripojeni k adaptéru Leica DST 360-X.

A —— . _a
% . _
» | (u) (4) (= ‘”
|8 (@ 7\ —
® (& (¢ 3,1/
a =+ i
.

Laser namifte na prvni cilovy
bod.

—

//

a

\

A
5/\?

Laser namifte na druhy

cilovy bod.
“2,354:'__; a Vzdalenost k prvnimu cilovému bodu
2529, b Vzdalenost ke druhému cilovému bodu
¢ Vzdalenost mezi prvnim a druhym cilovym bodem
1.244, ¢ d  UlozZeni vysledku. UloZzené vysledky muzete zkontro-
& —d lovat v menu PROTOKOLY.
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Pro prevzeti hodnot v hlavnim fadku a odeslani pomoci Bluetooth pouzijte navigacni
tlacitko Dol(.

Pokud je zvoleno permanentni méfeni pro druhy cilovy bod,
zobrazi se aktualni hodnoty namérené vzdalenosti.

= Dalsi informace najdete na strance How-to-Video.



https://www.youtube.com/watch?v=CpSLmy0iI_g

BOD-BOD - VYROV-

NANY

91

Tato funkce je aktivovana pfi pfipojeni k adaptéru Leica DST 360-X.

Pouzijte funkci méfeni BOD-BOD — VYROVNANY k ziskani dodate&nych Gdajd. Po nivelaci
jiz zafizenim nehybejte. Vazana vzdalenost se vypocita na zakladé dvou znamych soufadnic

s hodnotami x, y a hodnoty z.

i)

e “{‘ <D

Nastavte Leica DST 360-X.

Zelena bublina oznacuje
spravné vyrovnani.

Funkce

1 +5%

PFi nivelaci musi byt zafizeni
naklonéno v rozsahu +5°.

Otocte zafizeni doprava
0 90°. Postupujte podle
pokynU na displeji.

\%3, P
Sl

Barva bubliny ukazuje stav
vyrovnani. Cervena: Nevy-
rovnano.

g | «
._\‘

Otocte zafizeni doprava

0 90°. Postupujte podle
pokynu na displeiji.
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Laser namifte na druhy

cilovy bod.

ik
A

4
©

0.382m —

3.247w —
670"
3.270n —

¢ B—

P A
DIST
8 4. /)””“’ ?

Laser namifte na prvni cilovy
bod.

”P\__

Svisla vyska mezi obéma body
Vodorovna vzdalenost mezi obéma body
Uhel mezi obéma body

Vzdalenost mezi obéma body

O QO TO

UloZeni vysledku. Ulozené vysledky mizete zkontro-
lovat v menu PROTOKOLY.



B |/ 02 4 \pgalenost mezi obsma body
W o 284—b o \ogalenost k prvnimu cilovému bodu
209 =€ ¢ vzdalenost ke druhému cilovému bodu
gr?'ai”' d 4 Vyska mezi prvnim a druhym cilovym bodem
<
= Pro pfevzeti hodnot v hlavnim fadku a odeslani pomoci Bluetooth pouzijte naviga¢ni

tlacitko Dolu.

14

Pokud je zvoleno nepfretrzité méfeni pro druhy cilovy bod,
zobrazi se aktualni vzdalenosti.

= DalSi informace najdete na strance How-to-Video.

93 Funkce


https://www.youtube.com/watch?v=CpSLmy0iI_g

BOD-LINIE

94

Funkce

Zmétfte linii. Napfiklad hranici pozemku nebo stranu domu. Potom zméfte zkoumané
body, abyste ziskali jejich rozméry ve vztahu k této linii.
Ziskejte vzdalenost K linii a k jejimu pocatecnimu bodu. Napfiklad pro pfidani do planu.
Zdokumentujte body vztazené k vychozi linii, abyste je nasli pozdéji, kdyz uz nebudou

pfimo dostupné nebo viditelné.

&
8

__\
8
o @ (= (8].

Nastavte Leica DST 360-X.
Zelena bublina oznacuje
spravné vyrovnani.

1 +5%

Pfi nivelaci musi byt zafizeni
naklonéno v rozsahu +5°.

Otocte zafizeni doprava
0 90°. Postupujte podle
pokynu na displeji.

“%eb —
v

©

Barva bubliny ukazuje stav
vyrovnani. Cervena: Nevy-
rovnano.

3

FEVELLING o

N

Otocte zafizeni doprava
0 90°. Postupujte podle
pokynu na displeji.



BOD-LINIE - zahajeni méreni

Namifte na po¢atecni bod,
prvni bod referenéni linie.

S

Namifte na druhy bod podél
referencni linie.

F-N

a Délka referencni linie
b  Vzdalenost ke
druhému bodu

95 Funkce
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Potvrzeni: Referenéni linie
byla definovana.

3.805+

-8.299.

65*%?/7&‘

Namifte na zkoumany bod.

V zavislosti na pozici zkoumaného bodu mohou byt vysledky
mérfeni kladné nebo zaporné hodnoty.

a Vzdalenost od pocate¢niho bodu na referencni linii
k 90° projekci zkoumaného bodu
b  Vzdalenost od zkoumaného bodu k referenéni linii

Vysledky méfeni zmizi béhem 2 sekund. Stisknutim tlacitka
Enter/Rovna se:

e vyvolate posledni méreni

e ulozite data jako protokol



Interpretace vysledk:

I p 0| v | m  1: pocate€ni bod, 2: druhy bod
: a Vzdalenost od pocate¢niho bodu na referencni linii
ﬁ' : o a k 90° projekci zkoumaného bodu: a > 0
h b  Vzdalenost od zkoumaného bodu k referenéni linii:
M 1 I b>0

1: pocatecni bod, 2: druhy bod

a Vzdalenost od pocate¢niho bodu na referencni linii
k 90° projekci zkoumaného bodu: a> 0

b  Vzdalenost od zkoumaného bodu k referenéni linii:
b<0

1: pocatecni bod, 2: druhy bod

a Vzdalenost od pocate¢niho bodu na referenéni linii
k 90° projekci zkoumaného bodu: a <0

b  Vzdalenost od zkoumaného bodu k referenéni linii:
b<o0

97 Funkce
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m  1: pocateCni bod, 2: druhy bod

" pop b

a Vzdalenost od pocate¢niho bodu na referencni linii
k 90° projekci zkoumaného bodu: a< 0
b  Vzdalenost od zkoumaného bodu k referenéni linii:
1 b>0

= Dalsi informace najdete na strance How-to-Video.



https://www.youtube.com/watch?v=eLrGKyEuaxM&t=4s

SBER 3D DAT

99

Méreni soubort CAD, napfiklad DXF, které budou pouzity v programech CAD nebo

uzivatelském softwaru. Pokud je zapnuty hledacek, obrazky se pro referenci ulozi.

Stahovani soubori DXF a obrazkd (JPG) prostfednictvim kabelu USB-C

softwaru, nebo pouziti v aplikaci Excel pro dal$i zpracovani.

a JPG) — bud vS8ech najednou, nebo po projektech.

<3 . p—
@-
W

Nastavte Leica DST 360-X.

Zelena bublina oznacuje
spravné vyrovnani.

Funkce

1 +5%

Pfi nivelaci musi byt zafizeni
naklonéno v rozsahu +5°.

Otocte zafizeni doprava
0 90°. Postupujte podle
pokynu na displeji.

Muzete pouzit CAD Projects Manager k odstrariovani projektl (soubortt DXF, CSV

Barva bubliny ukazuje stav
vyrovnani. Cervena: Nevy-
rovnano.

Otocte zafizeni doprava
0 90°. Postupujte podle
pokynu na displeji.
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ca A~ o »

Kontrolni stavova lista:

¢ Oznacuje fadnou
nivelaci.
@ Oznacuje nedo-

state¢nou nivelaci.

Zamifte na dalSi body.

8 %]é
1

Zamifte na prvni bod.
o f
1 EQ

Zastavi pofizovani DXF
a ulozi data.

a Pocet zmérenych bodu

b  Znacky zaSkrtnuti oznacuji dostupné formaty
vysledka.

¢ Casovy Gdaj méfeni

d  Dokonceni a uloZzeni méfeni

e Zpét, shromazdéni dalSich bodl méreni
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- v
13 -.% T

Dokonc&ete méreni.

e

Dalsi informace najdete na strance How-to-Video.

@ =
; -o%

Oteviete P2P — SOUBORY.
Podrobnosti najdete v P2P
— SOUBORY.

Funkce


https://www.youtube.com/watch?v=kYyPLdKrkow

P2P — SOUBORY

102

Funkce

- an o

Pomoci kabelu s konekto-
rem USB Type-C pfipojte
pfistroj Leica DISTO™ X6

k pocitaci nebo pfenosnému
pocitaci.

Oteviete Praizkumnika,
vyhledejte zafizeni pfipojené
pfes USB a zalohujte Ci
preneste data.

d
e
f

Pocet 3D méreni. Pfepnutim doleva/doprava zob-
razite dostupné sady dat.

Pocet namérenych bodl vybraného méfeni ve 3D
Znacky zaskrtnuti oznacuji dostupné formaty
vysledkd vybraného méreni ve 3D.

Casovy Udaj vybraného 3D méFeni

Odstranéni vybraného 3D méfeni

Exit

V zavislosti na naméfenych ~ Mozny obsah slozky DXF:
datech jsou k dispozici

nasledujici slozky: 2000-01-01 23-00-00
+  DXF 2000-01-02 16-43-28
e Protokoly 2022-11-01 09-35-13

2022-11-17 15-24-39
2022-11-17 15-49-01
2022-11-17 16-44-50



Otevrete jednu z DXF
slozek, abyste zobrazili jeji
obsah.

DXF » 2022-11-17 15-24-39

Name 4
| '] 2D6_2022-11-17 15-24-39.dxf

| 2DW_2022-11-17 15-24-39.dxf
[ ] 30_2022-11-17 15-24-39.dxf
£17] 042022-11-17 15-24-39.csv
#¢ IMG_2022-11-1715_25.29_1,jpg
&€ IMG_2022-11-1715_25_42 2,jpq
#€ IMG_2022-11-1715_25_46_3jpg
A IMG_2022-11-1715_25.53_4,jpg

€ IMG_2022-11-17 15_25_58_5.jpg

A IMG_2022-11-17 15_26_04_6.jpg

€ IMG_2022-11-17 15_26_19_7,jpg

€ IMG_2022-11-1715_26.23 8.jpg
€ IMG_2022-11-1715_26_27 9,jpg

Popis obsahu slozky DXF, pfiklad:

2DG_*.dxf: 2D padorysny plan

2DW_*.dxf: 2D pudorysny plan

3D_*.dxf: 3D zobrazeni

*.csv: Tabulka s polarnimi a kartézskymi soufadnicemi
IMG_*.jpg: Obrazek méfeného bodu v rozliSeni

240 x 240 pixeld

Zobrazeni/kopirovani/pfesunuti/zalohovani/pfenos data.
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Funkce

Tato funkce je aktivovana pfi pfipojeni k adaptéru Leica DST 360-X.

SAAIT ARFA

® o @

Zamifte na dalSi body.
Maximalné 30.

Abyste dosahli spravnych

vysledkud, body musi byt

méfeny ve sméru doprava

nebo doleva.

wag

)

L}

50.679.-. —
04410 —
118,964, —
0.011.—
¢ B

Po stisknuti = se vypocita

plocha.

‘A

Laser namifte na prvni cilovy

bod.

a

o 0

Vzdalenost

mezi poslednim

a pfedchozim
mérfenym bodem
Vzdalenost mezi
poslednim a prvnim
méfenym bodem
Obvod

Plocha

Ulozeni vysledku.
UloZené vysledky
muzete zkontrolovat
v menu PROTO-
KOLY.




7 Kédy zprav
Prehled Kéd Pfi¢ina Oprava

156 Pfi¢ny naklon vétsi nez 10 ° Podrzte pfistroj bez pficného naklonu.

162 Chyba kalibrace Ujistéte se, Ze je zafizeni umisténo na
zcela vodorovném a rovném povrchu.
Opakujte postup kalibrace. Pokud se
chyba stale vyskytuje, obratte se na
prodejce.

204 Chyba vypoctu Opét provedte méreni.

205 Plna pamét Odstranéni dat pro uvolnéni mista
v paméti.

240-245 Chyba pfenosu dat Pfipojte zafizeni a opakujte postup.

252 P¥ilis vysoka teplota Nechejte pfistroj vychladnout.

253 PFilis nizka teplota Zahfejte pfistroj.

254 Chyba baterie Nabijte baterii.

255 Prijaty signal je pfilis slaby, doba Zmeénte cilovy povrch (napf. bily

méreni je prilis dlouha. papir).

256 Pfijaty signal je pfili§ vysoky Zménte cilovy povrch (napf. bily
papir).

257 PFilis mnoho okolniho svétla Stin v cilové oblasti.

260 Preruseny laserovy paprsek Opakujte méreni.

105
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Kédy zprav
Kod Pricina Oprava
298 NedostateCny stav baterie Vymérite baterii, abyste predesli
vaznému poskozeni pfistroje.
299 Chyba hardwaru Pokud se zprava zobrazuje trvale,
je nutné provést servis pfistroje.
Pozadejte o pomoc vaseho prodejce.
300-303 Chyba s adaptérem Leica Opakujte postup. Pokud se zprava
DST 360-X stale zobrazuje, obratte se na svého
prodejce.
301 Zarizeni se pohnulo, nivelace jiz Provedte opétovnou nivelaci Méfeni
neni platna. s neplatnou nivelaci je sice mozné,
bude vsak ovlivnéna pfesnost.
304 Vzdalenost pro kalibraci adaptéru Vyberte vzdalenost pfiblizné 5 m od
Leica DST 360-X je mimo dosah. cile.
305 Chyba cileni béhem kalibrace Opakujte postup a zajistéte presné
adaptéru Leica DST 360-X zacileni.
306 Kalibrace Leica DST 360-X se Opakujte proces kalibrace.
nezdafila.
307 Chyba cileni béhem kalibrace Opakujte postup a zajistéte presné

adaptéru Leica DST 360-X

zacileni.




Péce

. Odistéte zarizeni vihkou, mékkou utérkou.
e Zafizeni nikdy neponofujte do vody.
*  Nepouzivejte agresivni Cistici prostfedky nebo rozpoustédia.
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9 Technické udaje
Obecné PFesnost za ptiznivych podminek 4 1 mm/0,04" 6
PFesnost za nepfiznivych podminek 5 2 mm/0,08" 7)
Rozsah za ptiznivych podminek 4) 0,05-250 m/0,16-820 ft ©)
Rozsah za neptiznivych podminek ) 0,05—150 m/0,16-500 ft 7)
Nejmensi zobrazena jednotka 0,1 mm/ 1/32"
X-Range Power Technology Ano
TFida laseru 2
Typ laseru 635 nm, <1 mwW
@ laserového bodu | pfi vzdalenostech 6/30/60 mm | 10/50/100 m

4) P¥iznivymi podminkami se ma na mysli: cil s bilym a difuznim odrazem (bile natfena zed),
nizké osvétleni pozadi a mirné teploty.

osveétlenim pozadi &i teplotami na horni nebo spodni hranici stanoveného teplotniho rozsahu.

6) Tolerance plati od 0,05 m do 10 m s hladinou spolehlivosti 95%. Za pFiznivych podminek
se tolerance muze zhorsit o 0,10 mm/m u vzdalenosti nad 10 m.

7) Tolerance plati od 0,05 m do 10 m s hladinou spolehlivosti 95%. Za nepFiznivych podminek
se tolerance muze zhorsit o 0,15 mm/m u vzdalenosti nad 10 m.
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Tolerance méreni naklonu laserového
paprsku 8)

+0,2°

Tolerance méfeni naklonu vi&i krytu 9) +0,2°

Rozsah méfeni naklonu 9) 360°

Rozsah méfeni s adaptérem Leica 360°

DST 360-X horizontalng 19)

Rozsah méfeni s adaptérem Leica -64° az > 90°

DST 360-X vertikalng 10)

Tolerance P2P funkce pfi vzdalenostech 10)

5 mm/5m | 10 mm/10 m

TFida ochrany

IP65 (chranéno proti prachu a tryskajici
vodeé)

Automatické vypnuti laseru

po 90 s

Automatické vypnuti

Lze nakonfigurovat v CAS VYPNUTI

8) Po uzivatelské kalibraci. Dal$i uhlova odchylka +0,01° na stupefi az do +45° v kazdém

kvadrantu.

Plati pfi pokojove teploté. Pro celé rozmezi provozni teploty se maximalni odchylka zvySuje

0 0,1°.

9) Po uzivatelské kalibraci. Dal$i Gihlova odchylka +0,01° na stupefi az do +45° v kazdém

kvadrantu.

Plati pfi pokojové teploté. Pro celé rozmezi provozni teploty se maximalni odchylka zvySuje

0 0,1°.

10) \/ kombinaci s adaptérem Leica DST 360-X.

Technické udaje
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Technické udaje

Bluetooth

Vykon Bluetooth
Frekvence Bluetooth
Dosah Bluetooth

Bluetooth v5.0
<2,5mwW
2400-2483,5 MHz
10m

Relativni vihkost

Max. 95% (bez kondenzace)

Provozni vyska

Max. 3000 m/9840 ft

Baterie
Vydrz baterie

3,7 VV/2000 mAh
az 4000 méreni

Rozméry (V x H x S)

155 x 68 x 25 mm | 6,1 x 2,68 x 0,98"

Hmotnost (s bateriemi)

230 g/8,11 oz

Teplotni rozsah pro skladovani
Teplotni rozsah pro provoz

-25az70°C/-13 az 158 °F
-10 az 55 °C/14 az 131 °F

Nabijeci ¢as
Teplota pfi nabijeni
Nabijeci vykon

3h
5az40°C
5V A

Méreni vzdalenosti ano
Min./max. méfeni ano
Permanentni méreni ano
VytyCeni ano
Scitani / Odcitani ano
Plocha ano
Trojuhelnikova plocha ano




Objem ano

Funkce malovani (plocha s ¢asteCnym méfenim) ano
Smart Horizontal Mode / Nepfima vyska ano
Elektronicka nivelace ano
Protokoly ano
Pipnuti ano
Barevny displej s podsvicenim ano
Bluetooth ano
PfizplUsobitelné oblibené polozky ano
Casovag ano
Funkce Bod-Bod ano11)
Funkce Smart Area ano'?
Sledovani vySky ano
Vyskovy profil ano
Sklon ano
Ovladani gesty ano
Funkce Bod-Linie ano'?
Pofizovani dat CAD (DXF/CSV/JPG) ano'
Mé&feni v obrazku ano

)V kombinaci s adaptérem Leica DST 360-X.

11 Technické udaje
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9.1 Shoda s narodnimi predpisy

Oznaceni Leica
DISTO™ X6 Model: Leica DISTO™ X6

rCEER O K

Leica DISTO™ X6 vyhovuje pozadavkim Smérnice 2014/53/EU a dalSich
evropskych smérnic.

Cely text EU ProhlaSeni o shodé je k dispozici na nasledujici internetové
adrese: http://www.disto.com/ce.

EU c € Spole¢nost Leica Geosystems AG timto prohlasSuje Ze radiové zafizeni typu

UKCA Spole¢nost Leica Geosystems AG timto prohlaSuje, Zze radiové zafizeni typu Leica

DISTO™ X6 vyhovuje ustanovenim pfislusnych pfedpisu S.1. 2017 No. 1206 Radio Equip-
ment Regulations 2017.

Cely text UK Prohlaseni o shodé je k dispozici na nasledujici internetové adrese: http://
www.disto.com/ukca.

USA FCC Part 15



http://www.disto.com/ce
http://www.disto.com/ukca
http://www.disto.com/ukca

Kanada

Japonsko

Brazilie
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Prohlaseni o plisobeni zareni FCC

Vyzafeny vykon pfistroje je pod limity expozice vysokofrekvenénimu zafeni, které byly stano-
veny vyborem FCC pro pfenosna zafizeni podle KDB 447498.

Zmeény nebo Upravy, které nebyly vyslovné schvéleny spolecnosti Leica Geosystems jako
vyhovujici, mohou vést ke zruSeni opravnéni uzivatele pouzivat toto vybaveni.

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Prohlaseni ISED, aplikovatelné v Kanadé

Zarizeni je v souladu s pokyny RSS pro osvobozeni od licence Industry Canada. Provoz je
podminén nasledujicimi dvéma podminkami:

1. Pfistroj by nemél zplsobovat ruseni; a

2. Pristroj musi pfijmout jakékoli ruSeni, v€etné ruseni, které by mohlo zhorsit praci pfistroje.

Prohlaseni o souladu s pravidly pro vystaveni vysokofrekvenénim signaliim (RF)

Vyzafovany VF vykon pfistroje splfiuje limit kanadského Zékona o ochrané zdravi 6 pro
prenosné pristroje (vzdalenost mezi vyzarujicim prvkem a uzivatelem nebo osobou v okoli je
do 20 cm).

*  P¥istroj odpovida Japonskému zakonu o radiovych zafizenich (EEE).
+  Toto zafizeni by nemélo byt pozménovano, jinak se Cislo uznani stane neplatnym.

Toto zafizeni neni vybaveno ochranou proti Skodlivému ruseni a nesmi rusit fadné povolené
systéemy.

Technické udaje
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Dalsi informace najdete na webu ANATEL: http://www.anatel.gov.br/

Jiné Shoda pro zemé s jinymi vnitrostatnimi predpisy musi byt schvalena pfed uvedenim do pro-

vozu a pouzitim.



http://www.anatel.gov.br/

10 Mezinarodni omezena zaruka

Popis s

-\Q’
) 3

war®

2}
#ry

Mezinarodni omezena zaruka

Na pfistroj Leica DISTO™ X6 poskytuje spolecnost Leica Geosystems AG dvouletou zaruku.
Chcete-li tuto zaruku prodlouzit o rok, je tfeba vyrobek zaregistrovat na webové strance Leica
Disto Warranty do osmi tydn( od data pofizeni. Pokud produkt nebude zaregistrovan, bude
platit dvouleta zaruka.

strankach Leica Warranty.

115 Mezinarodni omezena zaruka
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