
DJI Matrice 400 

 

Letadlo 

• Vzletová hmotnost (s vrtulemi) 
• Bez baterií: 5020±20 g 

S bateriemi: 9740±40 g 
 
Skutečná hmotnost produktu se může lišit v důsledku rozdílů v materiálech šarže a vnějších faktorů. 

• Maximální vzletová hmotnost 
• 15,8 kg 

• Rozměry 
• Rozložený: 980 × 760 × 480 mm (D × Š × V) (s podvozkem) 

Složený: 490 × 490 × 480 mm (D × Š × V) (s podvozkem a závěsem) 
 
Maximální rozměry bez vrtulí. 
 
Rozměry přepravního kufru letadla: 779 × 363 × 528 mm (D × Š × V) 

• Maximální užitečné zatížení 
• 6 kg 

 
Užitečné zatížení 6 kg je měřeno na třetím konektoru závěsu za podmínek hladiny moře. Nosnost se snižuje s rostoucí 

nadmořskou výškou. Podrobnosti naleznete v oficiální uživatelské příručce. 

• Velikost vrtule 
• 25 palců (63,5 cm) 

• Diagonální rozvor 
• 1070 mm 

• Maximální rychlost výstupu 
• 10 m/s 

• Maximální rychlost klesání 
• 8 m/s 

• Maximální horizontální rychlost (na úrovni hladiny moře, bezvětří) 
• 25 m/s 

• Maximální výška vzletu 
• 7000 m 



• Maximální doba letu (bez větru) 
• 59 minut. 

 
Měřeno s letadlem letícím vpřed konstantní rychlostí 10 m/s v bezvětří na úrovni hladiny moře, s pouze H30T (celková hmotnost 

10 670 g) a od 100% úrovně nabití baterie do 0%. Údaje jsou pouze orientační. Skutečná zkušenost se může lišit v závislosti na 

prostředí, použití a verzi firmwaru. 

• Maximální doba vznášení (bezvětří) 
• 53 minut. 

 
Měřeno s letadlem vznášejícím se v bezvětří na hladině moře, nesoucím pouze H30T (celková hmotnost 10 670 g) a od 100% 

úrovně nabití baterie do 0%. Údaje jsou pouze orientační. Skutečná doba používání se může lišit v závislosti na letovém režimu, 

příslušenství a prostředí. 

• Maximální letová vzdálenost (bez větru) 
• 49 km 

 
Měřeno letadlem letícím vpřed konstantní rychlostí 17 m/s v bezvětří na úrovni hladiny moře, bez externího užitečného zatížení 

a od 100% úrovně nabití baterie do 0%. Skutečný dojezd se může lišit v závislosti na prostředí, použití a verzi firmwaru. 

• Maximální odolnost proti větru 
• Maximální odpor větru při vzletu a přistání 12m/s 

• Maximální úhlová rychlost otáčení 
• otáčení: 100°/s 

• Maximální úhel sklonu 
• 35° 

• Provozní teplota 
• -20° až 50° C (-4° až 122° F) (bez slunečního záření) 

• Globální navigační satelitní systém (GNSS) 
• GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS* 

 
* GLONASS je podporován pouze s povoleným modulem RTK. 
 
Vybaven standardním palubním přijímačem ADS-B In a duálními anténami s 
podporou příjmu až do vzdálenosti 20 km. 

• Rozsah přesnosti vznášení (za mírného větru nebo bezvětří) 
• Vertikální: 

±0,1 m (s vizuální polohou) 
±0,5 m (se satelitní polohou) 
±0,1 m (s polohou RTK) 
 
Horizontální: 



±0,3 m (s vizuální polohou) 
±0,5 m (se satelitní polohou) 
±0,1 m (s polohou RTK) 

• Přesnost RTK GNSS 
• RTK Fix: 

1 cm + 1 ppm (horizontálně), 1,5 cm + 1 ppm (vertikálně) 

• Kurz RTK 
• Podporuje RTK kurz s přesností lepší než 2° 

• Vzdušný ADS-B  
• Vybaven standardním palubním přijímačem ADS-B a duálními anténami, které 

podporují příjem až do vzdálenosti 20 km. 

• Interní úložiště 
• Není k dispozici 

• Porty 
• Ladicí port USB-C × 1: USB 2.0 

E-Port V2 × 4: Ve spodní části dronu, s jednoportovým napájením 120 W. 
Rozhraní Cellular Dongle 2 × 2: Na spodní straně dronu. 

• Model vrtule 
• 2510F 

• Maják 
• Zabudovaný do letadla 

• Stupeň krytí 
• IP55 

 
Toto krytí není trvale účinné a může se snížit v důsledku opotřebení výrobku. 

Gimbal 

• Maximální užitečné zatížení pro jeden konektor gimbalu 
• 1400 g 

 
Pokud je překročena, životnost tlumiče závěsu se sníží z 1000 hodin na 400 hodin. 

• Maximální užitečné zatížení pro konektor duálního závěsu 
• 950 g 

• Maximální užitečné zatížení pro třetí konektor závěsu 
• 3 kg pro rychloupínací port, 6 kg pro šroubové upevnění 



Snímání 

• Typ snímání 
• Všesměrový binokulární vidění (pohled do okolí zajištěný barevnými senzory typu 

rybí oko) 
 
Horizontální rotační LiDAR, horní LiDAR a spodní 3D infračervený senzor rozsahu, 
 
Šestisměrný milimetrový radar 

• Vpřed 
• Rozsah měření: 0,4–21 m, 

dosah detekce: 0,4–200 m, 
zorné pole (FOV): 90° (horizontálně), 90° (vertikálně) 

• Vzad 
• Rozsah měření: 0,4–21 m, 

dosah detekce: 0,4–200 m, 
zorné pole (FOV): 90° (horizontálně), 90° (vertikálně) 

• Do strany 
• Rozsah měření: 0,6–21 m, 

dosah detekce: 0,5–200 m, 
zorné pole (FOV): 90° (horizontálně), 90° (vertikálně) 

• Dolů 
• Rozsah měření: 0,5–19 m. 

Zorný úhel (FOV) vpředu a vzadu je 160° a vpravo a vlevo 105°. 

• Provozní prostředí 
• Vpřed, vzad, vlevo, vpravo a nahoru: 

Jemná textura povrchu, dostatečné světlo. 
 
Dolů: 
Země má bohatou texturu a dostatečné světelné podmínky*, s difúzním odrazem a 
odrazivostí větší než 20 % (například zdi, stromy, lidé atd.). 
 
* Dostatečné světelné podmínky označují osvětlení ne nižší než osvětlení noční městské scény. 

• Rotující LiDAR 
• Standardní rozsah měření: 0,5–100 m při 100 000 luxech s odrazivostí 10 %. 

Rozsah měření pro elektrické vedení: 35 m při 30° při 10 000 luxech pro ocelově-
hliníkový lankový drát o průměru 21,6 mm s relativním úhlem náklonu těla 30° 
doleva a doprava. 
Zorné pole (FOV): 360° (horizontálně), 58° (vertikálně). 
Bodová frekvence: 520 000 bodů/sekundu. 



Vlnová délka laseru: 905 nm. 
Úroveň bezpečnosti pro zrak: Třída 1 (IEC60825-1:2014), bezpečné pro zrak. 

• Horní LiDAR (3D ToF) 
• 0,5–25 m v noci (odrazivost > 10 %). 

Zorné pole (FOV) je 60° nahoru a dolů a 60° doprava a doleva. 

• Dolní 3D infračervený senzor vzdálenosti 
• Rozsah měření: 0,3–8 m (odrazivost > 10 %) 

Zorný úhel (FOV) vpředu a vzadu je 60° a 60° vpravo a vlevo. 

• mmWave radar 
• Rozsah měření pro elektrické vedení: 

36 m pro 12,5mm ocelové jádro z hliníkového lanka, 
50 m pro 21,6mm ocelové jádro z hliníkového lanka. 
Zorné pole: ± 45° (horizontálně a vertikálně). 
 
Funkce radaru mmWave není v některých zemích/regionech k dispozici. 

FPV kamera 

• Rozlišení 
• 1080p 

• Zorné pole (FOV) 
• DFOV: 150° 

HFOV: 139,6° 
VFOV: 95,3° 

• Snímková frekvence 
• 30 snímků za sekundu 

• Noční vidění 
• Stupeň hvězdného světla 

Přenos videa 

• Systém přenosu videa 
• Vylepšený systém pro přenos videa DJI O4 Enterprise 

• Kvalita živého náhledu 
• Dálkový ovladač: 3kanálový 1080p/30fps 

• Provozní frekvence a výkon vysílače (EIRP) 
• 902–928 MHz: < 30 dBm (FCC), < 16 dBm (MIC) 

1,430–1,444 GHz: < 35 dBm (SRRC) 
2,4000–2,4835 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 



5,150–5,250 GHz: < 23 dBm (FCC/CE) 
5,725–5,850 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC) 
 
Povolená provozní frekvence se v jednotlivých zemích a regionech liší. Další informace naleznete v místních zákonech a 

předpisech. 

• Maximální přenosová vzdálenost (bez překážek a rušení) 
• 40 km (FCC) 

20 km (CE/SRRC/MIC) 
 
Měřeno v nerušeném prostředí bez rušení. Výše uvedené údaje ukazují největší komunikační dosah pro jednosměrné lety bez 

návratu dle jednotlivých standardů. Během letu věnujte pozornost připomínce RTH v aplikaci DJI Pilot 2. 

• Maximální přenosová vzdálenost (s rušením) 
• Silné rušení (hustá zástavba, obytné oblasti atd.): cca 1,5–6 km 

Střední rušení (příměstské okresy, městské parky atd.): cca 6–15 km 
Slabé rušení (otevřené prostory, odlehlé oblasti atd.): cca 15–40 km 
 
Data jsou testována dle standardu FCC v nerušeném prostředí s typickým rušením. Slouží pouze jako reference a neposkytují 

žádnou záruku skutečné letové vzdálenosti. 

• Maximální rychlost stahování 
• Standardní režim: 80 Mb/s 

Přehrávání při stahování: < 25 MB/s 
Přenosová rychlost jednoho kanálu: ≤ 12 Mb/s 
 
Výše uvedené údaje byly naměřeny za podmínek, kdy se dron a dálkový ovladač nacházely v těsné blízkosti bez rušení. 

• Anténa 
• WLAN anténa × 8: 6 vertikálně polarizovaných antén a 2 horizontálně polarizované 

antény 
sub2G anténa × 2: 2 vertikálně polarizované antény 
4G anténa × 4 
 
Provozní režim: 2T4R 

• Ostatní 
• Podporuje režim duálního ovládání a 2kanálový mobilní adaptér Dongle 2 

Baterie DJI TB100 

• Model 
• TB100 

• Kapacita 
• 20254 mAh 



• Standardní napětí 
• 48,23 V 

• Maximální nabíjecí napětí 
• 54,6 V 

• Typ článků 
• Li-ion 13S 

• Energie 
• 977 Wh 

• Hmotnost 
• 4720 ± 20 g 

• Nabíjecí teplota 
• 5° až 45° C (41° až 113° F) 

• Teplota vybíjení 
• -20° až 75°C (-4° až 122°F) 

• Vytápění baterie 
• Jedna baterie: Ano 

Vestavěná: Ano 
Bateriová stanice: Ano 

• Rychlost vybíjení 
• 4C 

• Maximální nabíjecí výkon 
• 2C 

• Nabíjení při nízkých teplotách 
• Podporuje nízkoteplotní samoohřívací nabíjení 

• Počet cyklů 
• 400 

Inteligentní bateriová stanice DJI BS100 

• Model 
• BS100 

• Čistá hmotnost 
• 11,8 kg 



• Rozměry 
• 605 × 410 × 250 mm (D × Š × V) 

• Podporované baterie 
• Inteligentní letová baterie TB100, upevněná baterie TB100C, baterie WB37 

• Provozní teplota 
• -20° až 40° C (-4° až 104° F) 

• Vstup 
• 100–240 V (stř.), 50–60 Hz, 10 A 

• Výstup 
• USB-C: 

Rozhraní baterie TB100: 
100–110 V: cca 1185 W 
110–180 V: cca 1474 W 
180–240 V: cca 2184 W 
 
Rozhraní baterie WB37: 
100–240 V: cca 52 W 
 
USB-C: 
5,0 V 3,0 A, 9,0 V 3,0 A, 12,0 V 3,0 A, 15,0 V 3,0 A, 20,0 V 3,25 A 

• Počet nabíjecích kanálů 
• Tři baterie TB100 a dvě baterie WB37 

• Režim nabíjení 
• Režim připravenosti k letu 90 %; Standardní režim 100 %; 

Podporuje režim rychlého nabíjení a tichý režim 

• Doba nabíjení 
• Baterie TB100/TB100C Z 0 % na 100 %: 

220 V: 45 minut (režim rychlého nabíjení); 110 minut (tichý režim) 
110 V: 70 minut (režim rychlého nabíjení); 110 minut (tichý režim) 
 
Doba nabíjení je měřena v testovacím prostředí s teplotou 25 °C. 

DJI RC Plus 2 Enterprise Enhanced 

• Systém přenosu videa 
• Vylepšený systém pro přenos videa DJI O4 Enterprise 

• Maximální přenosová vzdálenost (bez překážek a rušení) 
• 40 km (FCC) 

20 km (CE/SRRC/MIC) 



 
Měřeno v nerušeném prostředí bez rušení. Výše uvedené údaje ukazují největší komunikační dosah pro jednosměrné lety bez 

návratu dle jednotlivých standardů. Během letu věnujte pozornost připomínce RTH v aplikaci DJI Pilot 2. 

• Provozní frekvence video přenosu a výkon vysílače (EIRP) 
• 902–928 MHz: < 30 dBm (FCC), < 16 dBm (MIC) 

2,400–2,4835 GHz: < 33 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 
5,150–5,250 GHz: < 23 dBm (FCC/CE) 
5,725–5,850 GHz: < 33 dBm (FCC), < 14 dBm (CE), < 30 dBm (SRRC) 
 
Povolená provozní frekvence se v jednotlivých zemích a regionech liší. Další informace naleznete v místních zákonech a 

předpisech. 

• Anténa 
• 2T4R, 2,4 GHz/5,8 GHz vícepaprsková anténa s vysokým ziskem, 

sub2G modul: 2T2R 

• Vylepšený přenos 
• Podporuje DJI Cellular Dongle 2 

• Wi-Fi protokol 
• Wi-Fi Direct, bezdrátový displej, IEEE 802.11 a/b/n/ac/ax 

Podporuje 2×2 MIMO Wi-Fi, podporu dvoupásmového simultánního provozu (DBS) 
pro dvě MAC adresy s rychlostí přenosu dat až 1774,5 Mb/s (2×2 + 2×2 11ax 
dvoupásmový simultánní provoz) 

• Provozní frekvence Wi-Fi 
• 2,4000–2,4835 GHz 

5,150–5,250 GHz 
5,725–5,850 GHz 
 
Frekvence 5,2 a 5,8 GHz jsou v některých zemích zakázány. V některých zemích je frekvence 5,2 GHz povolena pouze pro použití 

v interiéru. 

• Výkon Wi-Fi vysílače (EIRP) 
• 2,4 GHz: < 26 dBm, < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 

5,1 GHz: < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 
5,8 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) 

• Protokol Bluetooth 
• Bluetooth 5.2 

• Provozní frekvence Bluetooth 
• 2,400–2,4835 GHz 

• Výkon vysílače Bluetooth (EIRP) 
• < 10 dBm 



• Rozlišení obrazovky 
• 1920 × 1200 

• Velikost obrazovky 
• 7,02 palce 

• Snímková frekvence obrazovky 
• 60 snímků za sekundu 

• Jas 
• 1400 nitů 

• Ovládání dotykovou obrazovkou 
• 10bodový vícedotykový dotyk 

• Vestavěná baterie 
• 2S2P Lithium-iontová baterie 18650 s vysokou hustotou energie (6500 mAh při 7,2 V) 

46,8 Wh 

• Externí baterie 
• Volitelně, WB37 (4920 mAh při 7,6 V) 37 Wh 

• Typ nabíjení 
• Podporuje rychlé nabíjení PD s maximálním proudem 20 V / 3,25 A přes USB typu C 

• Úložná kapacita 
• RAM 8 GB + ROM 128 GB UFS + rozšiřitelné úložiště pomocí karty microSD 

• Doba nabíjení 
• 2 hodiny pro interní baterii; 2 hodiny pro interní a externí baterie. 

 
Je-li dálkový ovladač vypnutý a používá se standardní nabíječka DJI. 

• Výdrž baterie 
• 3,8 hodiny 

• Výdrž externí baterie 
• 3,2 hodiny 

• Výstupní port 
• HDMI 1.4 

• Indikátory 
• Stavová LED, LED indikátor stavu baterie, LED indikátor stavu připojení, tříbarevné 

světlo, nastavitelný jas podle okolního osvětlení 

• Reproduktor 



• Podporuje bzučák 

• Zvuk 
• Pole mikrofonu 

• Provozní teplota 
• -20° až 50° C (-4° až 122° F) 

• Skladovací teplota 
• Do jednoho měsíce: -30° až 45° C (-22° až 140° F) 

Jeden až tři měsíce: -30° až 35° C (-22° až 113° F) 
Tři měsíce až jeden rok: -30° až 30° C (-22° až 86° F) 

• Nabíjecí teplota 
• 5° až 40° C (41° až 104° F) 

• Podporovaný model letadla 
• Matice 400 

• Globální navigační satelitní systém 
• GPS + Galileo + BeiDou 

• Rozměry 
• 268 × 163 × 94,5 mm (D × Š × V) 

 
Šířka včetně složené externí antény, tloušťka včetně rukojeti a ovladačů. 

• Hmotnost 
• 1,15 kg (bez externí baterie) 

• Model 
• TKPL 2 

• Verze systému 
• Android 11 

• Externí rozhraní 
• HDMI 1.4, SD 3.0, USB-C s podporou OTG, max. 65W nabíjení PD, USB-A s podporou 

USB 2.0 

• Příslušenství 
• Popruh/opora pasu 

Podporované produkty 

• Produkty DJI kompatibilní s dronem Matrice 400 



• Kamery s stabilizátorem: Zenmuse H30, Zenmuse H30T, Zenmuse L2 a Zenmuse P1 
Příslušenství: Zenmuse S1 (reflektor pro dron), Zenmuse V1 (reproduktor pro dron), 
Manifold 3, modul DJI RC Plus 2 sub2G SDR, DJI Cellular Dongle 2 
RTK stanice: Multifunkční stanice D-RTK 3, 
ekosystém mobilní stanice D-RTK 2 Příslušenství: DJI X-Port 
Vývojová sada DJI E-Port V2 
Sada koaxiálních kabelů DJI E-Port V2 
Sada adaptérů DJI SKYPORT V3 
Sada koaxiálních kabelů DJI SKYPORT V3 

 


