
DJI Matrice 350 RTK 

 
 
Rozměry (rozložené, bez vrtulí) 
810×670×430 mm (D×Š×V) 
 
Rozměry (složený, s vrtulemi) 
430×420×430 mm (D×Š×V) 
 
Diagonální rozvor 
895 mm 
 
Hmotnost (s jedním závěsem směrem dolů) 
Bez baterií: Přibl. 3,77 kg 
Se dvěma bateriemi TB65: Přibl. 6,47 kg 
 
Maximální užitečné zatížení jednoho nosiče 
960 g 
 
Maximální vzletová hmotnost 
9,2 kg 
 
Provozní frekvence 
2,4000-2,4835 GHz 
5,150-5,250 GHz (CE: 5,170-5,250 GHz) 
5,725-5,850 GHz 
 
V některých zemích a regionech jsou frekvenční pásma 5,1 GHz a 5,8 GHz povolena pouze pro 
vnitřní použití. Další informace naleznete v místních zákonech a předpisech. 
 
Výkon vysílače (EIRP) 
2,4000-2,4835 GHz: 
< 33 dBm (FCC) 
< 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 



 
5,150-5,250 GHz (CE: 5,170-5,250 GHz): 
< 23 dBm (CE) 
 
5,725-5,850 GHz, 
FC: < 3 /SRRC) 
< 14 dBm (CE) 
 
Přesnost vznášení (s mírným nebo bezvětřím) 
Vertikální: 
±0,1 m (s polohováním vidění) 
±0,5 m (s polohováním GNSS) 
±0,1 m (s polohováním RTK) 
Horizontální: 
±0,3 m (s polohováním vidění) 
±1,5 m (s polohováním GNSS) 
±0,1 m (s RTK umístění) 
 
Přesnost polohování RTK (RTK FIX) 
1 cm + 1 str./min (horizontálně) 
1,5 cm + 1 str./min (vertikálně) 
 
Maximální úhlová rychlost 
Stoupání: 300°/s 
Stoupání: 100°/s 
 
Maximální úhel sklonu 
30° 
V režimu N a se zapnutým systémem vidění dopředu: 25°. 
 
Maximální rychlost výstupu 
6 m/s 
 
Maximální rychlost sestupu (vertikálně) 
5 m/s 
 
Maximální nakloněná rychlost klesání 
7 m/s 
 
Maximální horizontální rychlost 
23 m/s 
 
Maximální letová výška 
5000 m 
Při použití vrtulí 2110s a při vzletové hmotnosti ≤ 7,4 kg. 
7000 m 
 
Při použití vysokohorských nízkohlučných vrtulí 2112 a se vzletovou hmotností ≤ 7,2 kg. 
 
Maximální odolnost proti rychlosti větru 
12 m/s 
 
Maximální doba letu 
55 minut 
 
Měřeno s Matrice 350 RTK letící rychlostí přibližně 8 m/s bez užitečného zatížení v prostředí bez 
větru, dokud úroveň baterie nedosáhne 0 %. Údaje jsou pouze orientační. Skutečná doba 



používání se může lišit v závislosti na režimu letu, příslušenství a prostředí. Věnujte prosím 
pozornost připomenutím v aplikaci. 
 
Podporované gimbaly DJI 
Zenmuse H20, Zenmuse H20T, Zenmuse H20N, Zenmuse P1 a Zenmuse L1/L2 
 
Podporované konfigurace gimbalu 
Jediný závěs směřující dolů 
Jeden závěs směřující nahoru 
Dvojitý závěs směřující dolů 
Jeden závěs směřující dolů + jednoduchý závěs směřující nahoru 
Dvojitý závěs směřující dolů + jeden závěs směřující nahoru 
 
Hodnocení ochrany proti vniknutí 
IP55 
 
Stupeň krytí IP není trvale účinný a může se snížit v důsledku opotřebení produktu. 
 
Globální navigační satelitní systém 
GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo 
 
Provozní teplota 
-20 ° až 50 ° C (-4 ° až 122 ° F) 

 

Dálkový ovladač DJI RC Plus 

 
Obrazovka 
7,02palcový dotykový LCD displej; rozlišení: 1920×1200; maximální jas: 1200 nitů 
 
Hmotnost 
Cca. 1,25 kg (bez baterie WB37) 
Přibl. 1,42 kg (s baterií WB37) 
 
Globální navigační satelitní systém 
GPS + Galileo + Beidou 
 
Vestavěná baterie 
Typ: Li-ion (6500 mAh@7,2 V) 
Typ nabíjení: Použijte bateriovou stanici nebo rychlonabíječku USB-C s maximálním výkonem 65 
W (max. napětí 20 V). 
Doba nabíjení: 2 hodiny 
Chemický systém: LiNiCoAlO2 
 
Externí baterie (WB37 Intelligent Battery) 
Kapacita: 4920 mAh 
Napětí: 7,6 V 
Typ: Li-ion 
Energie: 37,39 Wh 
Chemický systém: LiCoO2 
 
Hodnocení ochrany proti vniknutí 
IP54 
 
 



Provozní doba 
Vestavěná baterie: cca. 3,3 hodiny 
 
Vestavěná baterie + externí baterie: 
přibl. 6 hodin 
 
Provozní teplota 
-20 ° až 50 ° C (-4 ° až 122 ° F) 
 
Provozní frekvence 
2,4000–2,4835 GHz 
5,725–5,850 GHz 
Výkon vysílače (EIRP) 
2,4000-2,4835 GHz: 
< 33 dBm (FCC) 
< 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 
 
5,725-5,850 GHz: 
< 33 dBm (FCC) 
< 14 dBm (CE) 
< 23 dBm (SRRC) 
 
Protokol Wi-Fi 
Wi-Fi 6 
 
Provozní frekvence Wi-Fi 
2,4000-2,4835 GHz 
5,150-5,250 GHz 
5,725-5,850 GHz 
 
Protokol Bluetooth 
Bluetooth 5.1 
 
Provozní frekvence Bluetooth 
2,4000-2,4835 GHz 

 

Přenos videa 

 
Video přenosový systém 
DJI O3 Enterprise Transmission 
 
Anténa 
4 antény pro přenos videa, 2T4R 
 
Maximální přenosová vzdálenost (bez překážek, bez rušení) 
20 km (FCC) 
8 km (CE/SRRC/MIC) 
 
Maximální přenosová vzdálenost (s rušením) 
Nízké rušení a překážky budovami: cca. 0-0,5 km 
Nízké rušení a překážky stromy: cca. 0,5-3 km 
Silné rušení a bez překážek: městská krajina, cca. 1,5-3 km 
Střední rušení a bez překážek: příměstská krajina, cca. 3-9 km 
Nízké rušení a bez překážek: předměstí/moře, cca. 9-20 km 



 
Měřeno v souladu s FCC v prostředí bez překážek s typickým rušením ve výšce letu přibližně 120 
m. Údaje jsou pouze orientační. Skutečná přenosová vzdálenost se může lišit v závislosti na 
okolních překážkách a podmínkách rušení. Věnujte prosím pozornost připomenutím v aplikaci. 

 

Systém vidění 

 
Rozsah snímání překážek 
Vpřed/vzad/vlevo/vpravo: 0,7-40 m 
nahoru/dolů: 0,6-30 m 
 
FOV 
Dopředu/dozadu/dolů: 65° (horizontálně), 50° (vertikálně) 
Doleva/doprava/nahoru: 75° (horizontálně), 60° (vertikálně) 
 
Provozní prostředí 
Povrchy s rozeznatelnými vzory a dostatečným osvětlením (lux > 15) 

 

Infračervený snímací systém 

 
Rozsah snímání překážek 
0,1-8 m 
 
FOV 
30° (±15°) 
 
Provozní prostředí 
Velké, difúzní a reflexní překážky (odrazivost > 10 %) 

 

LED pomocné světlo 

 
Efektivní vzdálenost osvětlení 
5 m 
 
Typ osvětlení 
60 Hz, pevná záře 

 

FPV kamera 

 
Rozlišení 
1080p 
 
FOV 
142° 
 



Snímková frekvence 
30 snímků za sekundu 

 

Inteligentní letová baterie 

 
Model 
TB65 
 
Kapacita 
5880 mAh 
 
Napětí 
44,76 V 
 
Typ 
Li-ion 
 
Energie 
263,2 Wh 
 
Hmotnost 
Cca. 1,35 kg 
 
Provozní teplota 
-20 ° až 50 ° C (-4 ° až 122 ° F) 
 
Ideální skladovací teplota 
22 ° až 30 ° C (71,6 ° až 86 ° F) 
 
Teplota nabíjení 
-20° až 40° C (-4° až 104° F) 
 
Když je okolní teplota nižší než 5° C (41° F), baterie spustí funkci automatického zahřívání. 
Nabíjení při nízkých teplotách může zkrátit životnost baterie. Doporučuje se nabíjet při teplotě 15° 
až 35° C (59° až 95° F). 
 
Doba nabíjení 
Při napájení 220 V trvá úplné nabití dvou inteligentních letových baterií TB65 přibližně 60 minut a 
jejich nabití z 20 % na 90 % přibližně 30 minut. 
Při napájení 110 V trvá úplné nabití dvou inteligentních letových baterií TB65 přibližně 70 minut a 
jejich nabití z 20 % na 90 % přibližně 40 minut. 

 

Inteligentní bateriová stanice 

Rozměry 

580×358×254 mm (D×Š×V) 

 

Čistá hmotnost 

Cca. 8,98 kg 

 

Kompatibilní akumulátory 

Osm inteligentních letových baterií TB65 



Čtyři inteligentní baterie WB37 

 

Vstupní napětí 

100-120 VAC, 50-60 Hz 

220-240 VAC, 50-60 Hz 

 

Maximální vstupní výkon 

1070 W 

 

Výstupní výkon 

100-120 V: 750 W 

220-240 V: 992 W 

 

Provozní teplota 

-20° až 40° C (-4° až 104° F) 


