
FULL-FRAME KAMERA ZENMUSE P1 

 

Zenmuse P1 je stabilizovaný fotoaparát s čipem velikosti full-frame (35.9 x 24 mm). Primární 
určení této kamery je fotogrammetrie, tedy snímání objektů na zemi pro sestavování dokonalých 
2D map a 3D modelů. Tomu jsou uzpůsobeny i její funkce. Zde je přehled základních parametrů: 

  

- Tříosá mechanická stabilizace 
- Snímač: CMOS Full-Frame 35.9 x 24 mm 
- Rozlišení 45 MPx 
- Velikost pixelu 4.4 µm 
- Interval mezi snímky 0.7s 
- Elektronická závěrka 1/8000s 
- Mechanická závěrka  1/2000s 
- TimeSync 2.0 (synchronizace času z GPS na 1 ms) 
- Výměnné objektivy s pevnou ohniskovou vzdáleností 24mm, 35mm, 
50mm 

  

Zenmuse P1 přináší revoluci ve fotogrammetrii. Parametry kamery v kombinaci a dlouhou letovou 
dobou letadla M300 RTK umožní provádět velmi přesné a efektivní snímání pomocí dronu. Na tři 
sady akumulátorů lze nalétnout až 10 km² (cca 100 minut letu). Díky mechanické závěrce lze 
mise létat rychleji a zároveň se vyhnout nežádoucímu efektu rolling shutter. 
 
Přesnost modelu bez GCP (bez vlícovacích bodů) sestaveného ze snímků z této kamery je 3cm 
horizontálně, 5cm vertikálně. Kamera neustále komunikuje s řídící jednotkou letadla a má tak 
perfektní informace o aktuálním náklonu, zrychlení, údaje z GPS a RTK systému včetně času, 
ihned reaguje na změny jako jsou poryvy větru, pracuje s výškou. Všechny tyto informace, které 
během letu kamera nasbírá, jsou využity k perfektní rekonstrukci 2D map a 3D modelů. 

  

- Horizontální přesnost 3 cm / vertikální přesnost 5 cm 
- Vysoká účinnost: pokrytí oblasti 3 km při jednom letu 
- Vysoké rozlišení: 45megapixelový CMOS s Fullframe 
- 3osý stabilizovaný gimbal se Smart Oblique Capture 
- Mechanická globální závěrka: Rychlost závěrky 1 / 2000s 
- TimeSync 2.0: milisekundová synchronizace kamery, gimbalu, ovládání a RTK modulu 
 

https://www.djitelink.cz/cs/matrice-300/9645-matrice-300-rtk-kompletni-8596450007628.html


Objektivy:  
 
35 mm objektiv je vhodný pro většinu mapovacích scénářů. Pokud musí být provozní výška UAV 
vyšší při zachování stejného rozlišení, má uživatel také možnost 50mm objektivu. Podobně je k 
dispozici objektiv 24 mm pro let v nižších výškách. 

  

 

  

Příklady použití:  
 

- Topografický průzkum 
- Katastrální průzkum 
- AEC (Architecture, Engineering, Construction) 
- Průzkum přírodních zdrojů 
- Záhrana při přírodních katastrofách 
- Nouzový mapový průzkum 

Obsah balení: 
 

- Kamera DJI Zenmuse P1 
- Objektiv DL 35mm F2.8 LS ASPH 
- Přepravní kufr 
- Krytka na kameru 
- Krytka na objektiv 
- Čistící hadřík na objektiv 



Podrobné parametry: 

  

Hmotnost:  
787g 

Rozměry:  
198 x 166 x 129 mm 
 
Rating IP (odolnost proti vodě a prachu) 
IP 4X 
 
Velikost čipu CMOS: 
35,9 x 24mm 
 
Počet efektivních pixelů: 
45 Mpx 
 
Velikost pixelu: 
4µm 
 
Podporované SD karty:  
SD, Max. kapacita 128GB, Class 10 nebo UHS-1  
 
Rozlišení: 
3:2 (8192 x 5460) 
 
Nejkratší interval snímání 
0,7s 
 
Rychlost závěrky: 
Elektronická závěrka: 1/8000 - 8s 
Mechanická závěrka: 1/2000 - 1/8s 
 
Podporované objektivy: 
DJI DL: 24mm (FOV 84°), 35mm (FOV 63,5°), 50mm (FOV 46,8°) 

 


