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✔ = K dispozici   ✗ = Není k dispozici 

Leica GS18 I Leica GS18 T Leica GS18 Leica GS16 Leica GS07 Leica GS10 Leica GS25

Příjem signálů Multi-frekvenční Multi-frekvenční Multi-frekvenční Multi-frekvenční Multi-frekvenční Multi-frekvenční Multi-frekvenční

GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou / QZSS / SBAS ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔ / ✔

SmartLink fill /SmartLink ✔ / ✔ ✔ / ✔ ✔ / ✔ ✔ / ✔ ✗ / ✗ ✔ / ✔ ✔ / ✔

Imaging (kamera) ✔ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Kompenzace náklonu ✔ ✔ Servisním upgradem ✗ ✗ ✗ ✗

Single baseline RTK
   Horizontální
   Vertikální
Síťové RTK
   Horizontální
   Vertikální

 
8 mm + 1 ppm
15 mm + 1 ppm

  8 mm + 0,5 ppm
15 mm + 0,5 ppm

8 mm + 1 ppm
15 mm + 1 ppm

  8 mm + 0,5 ppm
15 mm + 0,5 ppm

8 mm + 1 ppm
15 mm + 1 ppm

  8 mm + 0,5 ppm
15 mm + 0,5 ppm

8 mm + 1 ppm
15 mm + 1 ppm

  8 mm + 0,5 ppm
15 mm + 0,5 ppm

10 mm + 1 ppm
20 mm + 1 ppm

10 mm + 0,5 ppm
20 mm + 0,5 ppm

8 mm + 1 ppm
15 mm + 1 ppm

  8 mm + 0,5 ppm
15 mm + 0,5 ppm

8 mm + 1 ppm
15 mm + 1 ppm

  8 mm + 0,5 ppm
15 mm + 0,5 ppm

Statické fázové s dlouhými observacemi 
   Horizontální
   Vertikální
Statická a rychlá statická metoda (s fázemi)
   Horizontální
   Vertikální

3 mm + 0,1 ppm
3,5 mm + 0,4 ppm

3 mm + 0,5 ppm
5 mm + 0,5 ppm

3 mm + 0,1 ppm
3,5 mm + 0,4 ppm

3 mm + 0,5 ppm
5 mm + 0,5 ppm

3 mm + 0,1 ppm
3,5 mm + 0,4 ppm

3 mm + 0,5 ppm
5 mm + 0,5 ppm

3 mm + 0,1 ppm
3,5 mm + 0,4 ppm

3 mm + 0,5 ppm
5 mm + 0,5 ppm

3 mm + 0,5 ppm
6 mm + 0,5 ppm

5 mm + 0,5 ppm
10 mm + 0,5 ppm

3 mm + 0,1 ppm
3,5 mm + 0,4 ppm

3 mm + 0,5 ppm
5 mm + 0,5 ppm

3 mm + 0,1 ppm
3,5 mm + 0,4 ppm

3 mm + 0,5 ppm
5 mm + 0,5 ppm

Spolehlivost 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99%

Maximální frekvence obnovy pozice 20 Hz 20 Hz 20 Hz 20 Hz 5 Hz 20 Hz 20 Hz

Ukládání raw dat / RINEX / NMEA výstup  ✔ / ✔ / ✔  ✔ / ✔ / ✔  ✔ / ✔ / ✔  ✔ / ✔ / ✔  ✔ / ✔ / ✗  ✔ / ✔ / ✔  ✔ / ✔ / ✔

Funkce RTK base ✔ ✔ ✔ ✔  ✗ ✔ ✔

Mobilní / UHF radio (příjem & vysílání) 4G / ✔ 4G / ✔ 4G / ✔ 3G / ✔ Zař. v kontroleru / Jen příjem 3G / ✔ 3G / ✔

Úložiště Vnitřní paměť a SD karta Vnitřní paměť a SD karta Vnitřní paměť a SD karta Micro SD karta Vnitřní v kontroleru SD karta SD karta

Uživatelské rozhraní (tlačítka / LED / displej) 2 / 8 / ✗ 2 / 8 / ✗ 2 / 8 / ✗ 2 / 7 / ✗ 1 / 3 / ✗ 2 / 10 / ✗ 7 / 7 / ✔

Napájení, Bluetooth®, USB, RS232 ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Události a PPS ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✔

Pracovní teplota
-30°C až +50°C (kamera aktivní)

-40°C to +65°C (kamera neaktivní)
-40 °C až + 65 °C -40 °C až + 65 °C -40 °C až + 65 °C -40 °C až + 65 °C -40 °C až + 65 °C -40 °C až + 65 °C

IP68 odolnost proti písku, prachu a vodě ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Hmotnost (bez baterie) 1,25 kg 1,23 kg 1,20 kg 0,93 kg 0,70 kg 1,20 kg 1,84 kg

Pracovní čas s interním UHF rádiem (Rx / Tx)
Pracovní čas s interním internetovým 
modemem

7 h / 5 h
6 h

7 h / 5 h
6 h

7 h / 5 h
6 h

7 h / 5 h
6 h

7 h / -- (zař. v kontroleru)
7 h (zařízení v kontroleru)

15 h / 13 h
14 h

14 h / 12 h
13 h


