
 

 

 

LMR360R                                            
360° Laserový detektor pro řízení stavebních strojů 
 

 

 

 
 

 
 

����    Zvýšená přesnost zemních prací 

���� Vnitřní olovnice,indikuje svislost  

���� Jednoduché a rychlé nastavení 

���� Vodě a otřesům odolné 

���� Dálkové ovládání s indikací do kabiny 

 
 

 

 
 

        LMD360R   
Dálkové ovládání s indikací do kabiny 
 

 

Přichyceno na okno, 

do zorného pole, 

tak aby byla vidět lžíce (radlice) 

zároveň s dálkovým ovládáním. 

LED diody ukazují směr potřebného 

pohybu lžíce nebo radlice 

PLUS !  
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Leica LMR 360R umožňí zvýší produktivity a přesnosti 

práce 

Světelná  indikace výšky, pracovní části stavebního stroje 

 

Vnitřní olovnice pro nastavení kolmosti ramene. 

Zpřesnění počátku i průběhu prací 

 

Silný magnetický nebo mechanický držák 

 

 

Charakteristika 

���� LED  indikátory ukazují přesně výšku lžíce nebo radlice 

���� Pamatuje si poslední polohu po ztrátě laserového paprsku, 

      ukazuje šipkou, kam posouvat lžíci nebo radlici(výškově) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

����  Přijímač má  LED olovnici 
����   Dlouhá výdrž baterií 
����   Pevná voděodolná konstrukce 
����   Gumové silentbloky 
 

LMR360R Technické parametry 
Operační dosah  200m  
Rozsah příjmu 
horizontálně  

360 ° 

Výška přijímacího 
sloupce 

25 cm  

Přesnost  
Přesně 6 mm  
Hrubě 12mm 

Vertikální olovnice  ± 5 ° 
Krytí IP67 
Napájení Nabíjecí NiMH baterie 
Výdrž baterií  30 h 
Čas  nabíjení  12 h 
Dosah dálkového 
ovládání s 
indikátorem 

30 m mezi LMR360R a LMD360R 

Rozměry 37.5 x 7.5 x 10.7 cm  
Hmotnost 1.8 kg  

 

 
 
 
 
 
 

            

Klema 

Silný magnet 
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LMD360R 
Dálkové ovládání s indikací 
do kabiny 

 

Charakteristika 

 

1. Jasný panel indikátoru přichycen do zorného 

pole silnou přísavkou.  

2. Ukazuje výšku v  devíti úrovních, také kolmost 

ramene. Komunikace přes rádiové spojení 

3. Laserový detektor i dálkové ovládání má menu 

pro nastavení.  

4. Možnost dálkového vypnutí 

5. Možnost přepnutí rádiové komunikace  na dva 

kanály 

  

 

 

 
 

                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                              
 

                                                                                                         

 
 

Váš dealer 


