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Uvod
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Specifikace pfristroje

Symboly

Blahopfejeme Vam k zakoupeni Leica NA320/24/32.

Tento manual obsahuje dilezita bezpe€nostni pokyny a navody, jak nastavit a pracovat s

Pfed prvnim zapnutim pfistroje si peclivé proctéte navod.

Typ a vyrobni &islo vaseho produktu jsou vyznageny na typovém Stitku.

V pfipadé potfeby kontaktu obchodniho zastoupeni nebo autorizovaného servisu Leica
Geosystems vzdy uvadéjte tyto informace.

Symboly pouzité v tomto navodu maji nasledujici vyznam:

Typ Popis

A NEBEzPECI |Oznacuje bezprostredné hrozici nebezpecnou situaci, ktera by
mohla mit za nasledek smrt nebo tézké zranéni.

A VAROVANI |Oznacuje potencialné nebezpecnou situaci nebo nebezpedi
neumysiného pouziti, které by mohlo mit za nasledek smrt nebo

tézké zranéni.

A UPOZORNENI| ©znacuje potencialné nebezpecnou situaci nebo nebezpedi

neumysiného pouziti, které by mohlo mit za nasledek lehké nebo
stfedné tézké zranéni.

, c Oznacuje potencialné nebezpeénou situaci nebo nebezpedi
OZNAMENI . J e . - . Al
neumysiného pouziti, které by mohlo mit za nasledek materialni,
finanéni a ekologické skody.

= Dilezité zasady, které musi byt dodrzeny v praxi, aby byl pfistroj
vyuzit technicky spravnym a uéinnym zpasobem.

Platnost této prirucky

Tanto pfirucka je uréena pro pfistroje NA320/24/32. Rozdily mezi modely jsou oznaceny a
popsany.

Dostupna dokumen-
tace

Nazev Popis/Format = .@
NA320/24/32 V uzivatelské pfiruéce jsou uvedeny vsechny postupy - v
Uzivatelska potifebné pro obsluhu pfistroje na zakladni urovni. Posky-
pFirucka tuje prehled o produktu spolu s technickymi daty a

bezpeénostnimi pokyny.
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1 Bezpeé€nostni pokyny
1.1 Obecny uvod
Popis Nasledujici popis by si méla zejména dukladné prostudovat a pochopit osoba zodpovédna
za pristroj a jeho spravné pouzivani.
Tyto své poznatky by méla tato osoba dale pfedat osobam, které tento pfistroj pouzivaji.
1.2 Vymezeni pouziti pristroje

Zamyslené pouziti

Predpokladané
nespravné pouziti

1.3

+ Optickeé odecteni vysky
+  Optické méfeni vzdalenosti pomoci udaji dalkoméru

Pouziti pfistroje bez pouceni.
Pouziti mimo zamyslené pouziti a limity.
Vyfazeni bezpec€nostniho systému z €innosti.

« Nerespektovani poznamek o rizicich.

+ Otevirani pfistroje pomoci napf. Sroubovaku, kromé povolenych ukond napf. vyména
baterii.

«  Modifikace a predélavani pfistroje.

« Pouzivani kradeného pfistroje.
Pouzivani pfistroje v pfipadé, ze jsou viditeIné znamky poni¢eni nebo defektd na
pfistroji.

» Pouziti pfislusenstvi jinych vyrobct bez pfedchoziho vyslovného souhlasu Leica
Geosystems.

« Cileni pfimo do Slunce.

« Nedostate€na bezpecnostni opatfeni na pracovisti.

Limity pouziti

Prostredi

A NEBEZPECI

1.4

Vhodné k pouziti v prostfedi uréenému k trvalému obyvani: nevhodné k pouziti
v agresivnim ¢&i vybusném prostredi.

Bezpecnostni pracovnici a specialisté musi byt kontaktovani pfed zapocetim prace v
nebezpeénych uzemich, nebo v blizkosti elektrickych instalaci a podobnych mistech (plati
i pro nabijeni baterif).

Odpovédnost

Vyrobce pristroje

Osoba odpovédna za
vyrobek

Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg, uvadéna zde jako Leica Geosystems, je
odpovédna za dodani pfistroje v€etné uzivatelského navodu a originalniho pfislusenstvi, a
to v bezvadném stavu.

Osoba odpovédna za vyrobek ma néasledujici povinnosti:

+  Porozumnét bezpeénostnim pokynim uvedenym na vyrobku a instrukcim v uzivatel-
ském manualu.

+ Ujistit se, ze je zafizeni pouzivano v souladu s instrukcemi.

+ Seznamit se s mistnimi pfedpisy, které se tykaji bezpeénosti a prevence nehod.

+ lhned informovat zastoupeni Leica Geosystems, jestlize se vyrobek stane nebez-
pecnym.

+ Ujistit se, ze jsou dodrzovany vnitrostatni pravni a spravni pfedpisy a podminky pro
provoz napf. radiovych vysilacd nebo laseru.
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Nebezpedi pfi praci s pristrojem

UPOZORNENI

Pokud doslo k padu produktu nebo byl nevhodné pouzit, upraven, dlouho skladovan i
transportovan, sledujte, zda neprovadi chybna méfeni.

Opatieni:

Je tfeba pravidelné provadét kontrolni méfeni a kalibraci v terénu podle uzivatelské
pFirucky, zejména pokud byl pFistroj nevhodné pouzivan, a také pred a po dilezitych mére-
nich.

Z dlvodu rizika zasazeni elektrickym proudem je velmi nebezpecné pouzivat stozary, nive-
lacni laté a nastavce v blizkosti elektrickych instalaci, jako jsou silové kabely nebo zelez-
niéni troleje.

Opatreni:

Dodrzujte bezpec€nou vzdalenost od elektrickych instalaci. Je-li nezbytné pracovat v tako-
vémto prostiedi, obratte se nejprve na ufady odpovédné za elektrické instalace a fidte se
jejich pokyny.

Silna magneticka pole v tésné blizkosti (napt. transformatory, tavici pece...) mohou ovlivnit
kompenzator a zpusobit chyby méfeni.

Opatfeni:

Pfi praci v blizkosti silnych magnetickych poli kontrolujte vérohodnost vysledku.

Budte opatrni pokud cilite proti Slunci, protoze dalekohled pasobi jako lupa a maze
zpUsobit poranéni vasich o€i a/nebo znicit vnitfek pfistroje.

Opatreni:

Nezaméfujte stroj pfimo do Slunce.

Pfi dynamickych pracich napf. pfi vyty€ovani, je nebezpedi nehody z davodu vnéjSich
podminek prostfedi jako napf. pocasi, povrch terénu, provoz strojl, aut atd.

Opatreni:

Osoba odpovédna za pfistroj musi vsechny uzivatele seznamit s moznym nebezpecim.

Nevhodné zabezpeceni pracovisté mize vést k nebezpeénym situacim, napriklad

v silniénim provozu, na stavenistich a v prdmyslovych instalacich.

Opatreni:

Pracovisté musi byt neustale Fadné zabezpeceno. Dodrzujte pravidla zajistujici bezpec-
nost, prevenci nehod a pravidla silni€niho provozu.

Jestlize neni dostateéné zabezpecené prislusenstvi pouzivané s produkty a produkt je
vystaven mechanickym naraziim, jako napfiklad otfesy nebo pady, maze byt produkt
poni¢en nebo muze dojit k ujmé na zdravi lidi.

Opatieni:

Pfi nastavovani pfistroje se ujistéte, zda je prisluSenstvi spravné upravené, pfipraveng,
zabezpedené a v zajisténé pozici.

Vyvarujte se vystavovani vyrobku mechanickému naméahani.

Pokud je produkt pouzivan s pfislusenstvim, jako napfiklad stozary, ty¢e, vytyéky, mazete
tim zvysit nebezpedi uderu bleskem.

Opatreni:

Nepouzivejte produkt v bource.
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A VAROVANI Jestlize je pfistroj néjak narusen, mdze nastat nasledujici situace:

« Pokud jsou umélohmotné soucasti spaleny nebo seskvarfeny, dochazi pfi hofeni k uvol-
novani jedovatych plynd, které mohou poskodit zdravi.

+ Jestlize se baterie poskodi nebo silné zahfeji, mohou vybuchnout a zpasobit otravu,
popaleniny, poleptani ¢i znecisténi zivotniho prostredi.

+ Pfi nezodpovédné likvidaci produktu mdzete umoznit jeho pouzivani neautorizovanym
osobam v rozporu s predpisy, pficemz vystavujete sebe i tfeti osoby riziku vaznych
zranéni a vytvéfrite prostfedi nachylné ke znecisténi zivotniho prostredi.

Opatreni:

PFistroj nikdy nelikvidujte spolu s domovnim odpadem.
Likvidaci stroje provedte v souladu s platnymi pfedpisy dané zemé.
Zabrante v pfistupu ke stroji neopravnénym osobam.

Informace o postupu pfi likvidaci daného produktu a o nakladani s odpady Ize stahnout
z domovské stranky spole¢nosti Leica Geosystems na adrese http://www.leica-
geosystems.com/treatment nebo je ziskate od prodejce spole¢nosti Leica Geosystems.

A VAROVANI Pouze Leica Geosystems autorizovany servis je opravnén opravovat tyto produkty.
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2 Popis systému

2.1 Popis systému
Obecny popis NA320/24/32 je moderni, automaticky nivelaéni pfistroj uréeny pro pouziti ve stavebnim
pramysilu.

Jedna se nivelaéni pfistroj pro vsechny druhy vyrovnani ve stavebnictvi.
Pouziti nivelaéniho pfistroje je jednoduché. Je lehké naugit se s nim pracovat a mize ho
pouzivat kdokoli ve vasem tymu.
+ Snadné pouziti
Rychlé nastaveni s bo€nim zrcatkem pro pozorovani bubliny
Srouby umozfiujici snadné sefizeni
Dioptrické hledi pro rychlé zaméfeni cile
Odolny vigei prachu a vodé

Dostupné modely NA320

2.2

Obsah baleni

a) Imbusovy kli¢

b) Sroubovak

c) Uzivatelska pfiru¢ka na CD

d) Informace o zakaznikovi,
potvrzeni vyrobce

011146_001 e) Komponenty
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2.3 Komponenety pfistroje

Sougéasti pristroje

c h i j
a) Ostrici kole¢ko
b) Objektiv f) Dioptrické hledi
c) Nekoneéna ustanovka (obou- g) Okular
stranna) h) Horizontalni ustanovka
d) Bublina vodovahy i) Sroub
e) Odrazné zrcatko j) Kryt Sroubu
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3 Pouziti pristroje

3.1 Meéreni vzdalenosti a uhlu

Méreni vzdalenosti Vypodet vzdalenosti

Odecteni
Horni linie vzdale- 2,670 m
nosti (I4):
Dolni linie vzdale- -2,502 m
nosti (I5):

UUUUUUUUU Rozdil Ly: 0,168 m

x 100

Vysledek
Vzdalenost d: 16,8 m

(& Vzdalenostd =L, x 100

Méfeni uhlu

Krok Popis

1. Vyrovnejte pristroj na bod A.

2. Otocte Hz-kruh na ,0".

3. Vyrovnejte pfistroj na bod B.

4. Namifte na stfed laté.

5. Odectéte Hz-uhel na Hz-kruhu. V tomto pfikladu se Hz-uhel rovna 60°.

NA320/24/32, Pouziti pristroje



3.2 Kontrola a uprava zameérné pfimky

Kontrola zameérné
ontrola zameérné Krok

Popis

primky
&

Kdyz je bublina vodovahy vycentrovana a
nastavena, zamérna pfimka musi byt
vodorovna.

Zvolte vzdalenost pfiblizné 30 m v
nepfilis zvinéném terénu.

Nastavte lat na oba koncové body (A, B).

003993.00

Nastavte pfistroj na bod I, (na pual vzdale-

nosti mezi body A a B) a vycentrujte
bublinu.

Odectéte obé laté.

Odecet v bodé A =1,832m
Odecgetvbodé B=1,616m
AH=A-B=0216m

Nastavte pfistroj pfiblizné 1 m od laté A.

Najdéte jmenovitou hodnotu B; napf.:
Odecet A-AH =1,604m-0,216 m =
1,388 m. A

actual = 1.604
Odectéte lat A (napf.: 1,604 m). ey

Odectéte lat B, porovnejte jmenovité a
skuteéné hodnoty.

AH

UBrava zameérné Krok
primky

Popis

Kdyz je rozdil mezi jmenovitymi a skute€nymi hodno-
tami vétsi nez 3 mm, je nutné nastavit zamérnou
primku.

Otacejte sefizovacim Sroubem, az bude stfedni nitkovy
kfiz na pozadované hodnoté (napf. 1,388 m).

Znovu zkontrolujte zamérnou pfimku.

Nez zacnete pracovat v terénu, nebo po dlouhych
obdobich skladovani nebo transportu vybaveni, zkont-
rolujte parametry pro nastaveni v terénu podle Uziva-
telské pfirucky.

NA320/24/32, Pouziti pristroje

10



4
4.1

Udrzba, skladovani a pfeprava

Preprava

Prevazeni v polnich
podminkach

Transport v silniénim
vozidle

Doprava

Polni kalibrace

4.2

Kdyz pfevazite pristroj v terénu, vzdy se ujistéte, zda
prevazite pfistroj v originalnim transportnim kufru,
nebo nesete stativ s roztazenymi nohami polozenymi pfes vaSe rameno tak, ze pfipev-
nény stroj je ve vzty€ené poloze.

Produkt v silniénim vozidle nikdy nepfevazejte volné polozeny. Mohlo by dojit k jeho posko-
zeni ndarazy a vibracemi. Produkt vzdy pfevazejte v originalnim pfepravnim kufru a zajistéte

8.

Kdyz pfevazite pristroj po zeleznici, po mofi nebo letecky, vzdy pouzijte kompletni originalnf
Leica Geosystems obal, transportni kufr a kartonovou krabici, nebo jejich ekvivalenty, aby
jste zabranili poskozeni otfesy a vibracemi.

Je tfeba pravidelné provadét kontrolni méfeni a polni kalibraci dle uzivatelského navodu,
zejména pokud pfistroj spadl, byl dlouho skladovan nebo prepravovan.

Skladovani

Vyrobek

Polni kalibrace

4.3

Pozor na teplotni limity zejména, kdyz ponechate pfistroj napr. v Iété v auté. Vice informaci
o teplotnich limitech nalezneznete v "Technické udaje”.

Po delsim uskladnéni pfistroje provéfte parametry polni kalibrace dané v navodu na pouziti
pfed samotnym pouzitim stroje.

Cisténi a osuseni

Produkt a prislusen-
stvi

VlIhké pfistroje

Ofouknéte prach z ¢ocek.

Nikde se nedotykejte prsty skla.

Pro ¢Cisténi pouzivejte pouze Cisté a mékké hadfiky bez cupaniny. Pokud je to nutné,
navlh&ete hadfik vodou nebo &istym alkoholem. Nepouzivejte jiné tekutiny, mohly by
narusit soucasti z polymeru.

Produkt, pfepravni kufr, pé&nové vlozky a pfislusenstvi osuste za teploty maximalné
40 °C/104 °F a vycistéte je. Neukladejte pFistroj a jeho pfislusenstvi zpét, dokud neni vse
suché. Vzdy zavirejte transportni kufr béhem méfeni.

.
.
.
=
by

R Al
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5 Technické udaje
Presnost Standardni odchylka pro dvojité vyrovnani na vzdalenost 1 km podle normy 1ISO17123-2:
NA320: 2,5 mm
NA324: 2,0 mm
NA332: 1,8 mm
Dalekohled Zvétseni
obrazku
NA320: 20 x
NA324: 24 X
NA332: 32 x
Zorné pole: <2,7mna100m
Nejkratsi vzdalenost cile <1,0m
od osy pfistroje:
Kompenzator Pracovni rozsah: +15'
Nastaveni pfesnosti 05"

Méreni vzdalenosti

Krabicova libela

Kruh

Adaptace

Specifikace prostredi

(standardni odchylka):

Nasobici faktor: 100
Soucdtova konstanta: 0
Citlivost: 8'/2 mm
Stupnice: 360°
Dilek stupnice: 1°

Trojnozka s normalni nebo kulovou
hlavou
Centralni upevriovaci Sroub: 5/8"

Teplota

Pracovni teplota

Skladovaci teplota

-20 az +40°C
(-4 az +102°F)

-30 az +55 °C
(-22 az +131 °F)

Odolnost proti vodé, prachu a pisku

Ochrana

IP54 (IEC 60529)

NA320/24/32, Technické udaje
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