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 n Pracujte rychleji: Změřte více bodů za den díky rychlejšímu měření a 
vytyčovacím postupům (nové nekonečné ustanovky, spoušť, 
ustanovky na obou stranách), to vše s podporou našeho intuitivního 
oblíbeného softwaru od Leica Geosystems.

 n Pracujte bez problémů: Zvyšte vaší produktivitu a minimalizujte 
prostoje tím, že se plně spolehnete na přístroje, které prostě fungují 
a přicházejí ruku v ruce s globální sítí servisu a podpory.

 n Vyberte si produkty, které jsou vyrobeny pro výdrž: I po letech 
používání v drsných podmínkách (jako např. bláto, prach, lijáky, 
extrémní horko nebo zima), budou totální stanice FlexLine stále 
fungovat se stejně vysokou přesností a spolehlivostí.

 n Ušetřete čas s "AutoHeight": tato revoluční funkce umožňuje 
automatické měření, čtení a nastavení výšky stroje pomocí laseru 
laserové olovnice. Díky tomu jsou minimalizovány chyby a proces 
orientace stanoviska proběhne mnohem rychleji.

 n Investujte s rozumem: díky spolehlivosti, rychlosti a odolnosti 
nemusíte po dobu životnosti přístroje platit velké částky za servis a 
údržbu.

Nové velmi kvalitní totální stanice Leica FlexLine TS03, TS07 a 
TS10 jsou postaveny na vyzkoušeném produktovém konceptu, 
který přináší revoluci do světa měření po dobu již skoro 200 
let. Jednoduchý, intuitivní a oblíbený polní software Leica 
FlexField (TS03/TS07) Vám pomáhá ke snadnému a efektivnímu 
průběhu měřických a vytyčovacích úloh. FlexLine TS10 je 
vybavena polním softwarem Leica Captivate, který Vás vtáhne 
do moderního prostředí 3D dat – včetně vylepšeného kódování 
a tvorby čárové kresby. Nové manuální totální stanice Leica 
FlexLine pracují spolehlivě a poskytují přesné výsledky i v těch 
nejdrsnějších podmínkách.
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Leica FlexLine TS03 Leica FlexLine TS07 Leica FlexLine TS10
MĚŘENÍ ÚHLŮ

Hz a V přesnost Absolutní, průběžné, diametrální1 2’’ / 3’’ / 5’’ 1’’ / 2’’ / 3’’ / 5’’ / 7“ 1’’ / 2’’ / 3’’ / 5’’
 n Rozlišení displeje: 0,1’’ (0., mgon)
 n Čtyřosá kompenzace
 n Přesnost nastavení kompenzátorem2: 0.5’’ / 1’’/ 1.5’’ / 2’’
 n Rozsah kompenzátoru: +/- 4’
 n Rozlišení elektronické libely: 2“
 n Citlivost krabicové libely: 6’ / 2 mm

✔ ✔ ✔

MĚŘENÍ DÉLEK

Dosah  n Hranol (GPR1, GPH1P): od 0,9 m do 3 500 m
 n Hranol GPR1 (režim dlouhého dosahu) > 10 000 m ✔ ✔ ✔

Bez hranolu / libovolný povrch
 n R5003

 n R10004
✔
✗

✔
• 

✔
•

Přesnost / Čas měření

Jediný hranol
 n Přesnost+ / Jednou: 1 mm + 1,5 ppm (typicky 2,4 s)
 n Přesně&Rychle / Jednou&Rychle: 2 mm + 1,5 ppm (typicky 2 s)
 n Tracking / Kontinuálně: 3 mm + 1,5 ppm (typicky < 0,15 s)
 n Průměrování: 1 mm + 1,5 ppm
 n Režim dlouhého dosahu / > 4 km: 5 mm + 2 ppm (typicky 2,5 s)

✔ ✔ ✔

Bez hranolu / libovolný povrch
 n 0 m - 500 m: 2 mm + 2 ppm (typicky 2,4 s5)
 n > 500 m: 4 mm + 2 ppm

✔ ✔ ✔

Velikost laserové stopy
 n Ve 30 m: 7 mm x 10 mm
 n V 50 m: 8 mm × 20 mm
 n Ve 100 m: 16 mm x 25 mm

✔ ✔ ✔

Dalekohled

 n Zvětšení: 30x
 n Rozlišovací výkon: 3”
 n Rozsah ostření: od 1,55 m / 5,08 ft do nekonečna
 n Zorné pole: 1°30’ / 1,66 gon / 2,7 m ve 100 m

✔ ✔ ✔

OBECNÉ INFORMACE

Obrazovka a klávesnice
3.5“ (palců), 320 x 240 
px QVGA, stupně šedi, 

28 kláves6a

3.5“ (palců), 320 x 240 
px QVGA, barevná,  

dotyková, 28 kláves6b

5“ (palců), 800 x 480 px 
WVGA, barevná, dotyková, 

25 kláves6b, (volitelná6c: 
37 kláves s funkčními 

klávesami)
Druhá klávesnice ✗ • •
Osvětlení kláves ✗ ✔ ✔

Operace  n Nekonečné ustanovky pro HZ & V
 n Spoušť: uživatelsky volitelné 2 funkce ✔ ✔ ✔

Správa napájení
Vyjímatelná Lithium-Ion baterie7

 n Pracovní čas s GEB364
 n Pracovní čas s GEB334

až 32 hodin
až 16 hodin

až 32 hodin
až 16 hodin

až 26 hodin
až 13 hodin

Čas nabíjení baterie s
 n nabíječkou GKL341 pro GEB364 / GEB334
 n nabíječkou GKL311 pro GEB364 / GEB334

3 h 30 min / 3 h
6 h 30 min / 3 h 30 min 

3 h 30 min / 3 h
6 h 30 min / 3 h 30 min

3 h 30 min / 3 h
6 h 30 min / 3 h 30 min

Napětí externího napájení
 n Nominální napětí 13,0 V DC a 16 W max ✔ ✔ ✔

Datové úložiště
 n Vnitřní paměť: 4 GB Flash
 n Paměťová karta: SD karta 1 GB nebo 8 GB
 n USB flash paměť 1 GB

✔ ✔ ✔

Procesor  n TI OMAP4430 1GHz Dual-core ARM® Cortex™ A9 MPCore™
 n Operační systém – Windows EC7 ✔ ✔ ✔

Rozhraní RS2328, USB zařízení ✔ ✔ ✔

Bluetooth®9, WLAN10 ✗ ✔ ✔

Postranní kryt pro mobilní data: LTE modem pro přístup k internetu ✗ • •

Vytyčovací světla (EGL)
 n Pracovní rozsah: 5 m až 150 m
 n Přesnost navádění: 5 cm ve 100 m
 n Vlnová délka červená / oranžová: 617 nm / 593 nm

✗
✔

(R1000)
✔

(R1000)

Laserová olovnice  
(třída laseru 2)

Přesnost
 n Odchylka od svislice: 1,5 mm při výšce přístroje 1,5 m
 n Průměr laserové stopy: 2,5 mm při výšce přístroje 1,5 m

✔ ✔ ✔

Modul AutoHeight pro auto-
matické měření výšky přístroje 
(třída laseru 2)

Přesnost
 n Délková přesnost: 1,0 mm (1 Sigma)
 n Rozsah délek: 0,7 m až 2,7 m

✗ • ✔

Hmotnost 4,3 kg 4,3 - 4,5 kg 4,4 - 4,9 kg

Specifikace prostředí

 n Pracovní teplotní rozsah: –20°C až +50°C11

 n Arktická verze: -35°C až +50°C
 n Prach / voda (IEC 60529) / vlhkost: IP66 / 95%, nekondenzující
 n Vojenský standard 810G, Metoda 506.5

✔
✗
✔
✔

✔
•
✔
✔

✔
•
✔
✔

Imaging  n 5 megapixelový CMOS senzor
 n Přehledová kamera se zorným polem 19.4° ✗ ✗ •

LOC8 Sledování stanice a zastrašení proti krádeži • • •

GEFOS a.s., zastoupení  
Leica Geosystems pro ČR
Kundratka 17, 180 82, Praha
+420 283 842 620
obchod@gefos.cz

Leica FlexLine TS03/TS07/TS10

Legenda:
1. 1’’ (0,3 mgon), 2’’ (0,6 mgon), 3’’ (1 mgon), 5’’ (1,5 mgon), 7“ (2 mgon)
2. Úhlová přesnost / přesnost kompenzace: 1“ /0,5’’ (0,2 mgon), 2“/0,5’’ (0,2 mgon), 3“/1,0’’ (0,3 mgon), 

5“/1,5’’ (0,5 mgon), 7“/2,0’’ (0,7 mgon)
3. R500: Kodak šedá 90% odrazivost (0,9 m až >500 m), Kodak šedá 18% odrazivost (0,9 m až >200 m)
4. R1000: Kodak šedá 90% odrazivost (0,9 m až >1 000 m), Kodak šedá 18% odrazivost  

(0,9 m až >500 m)

5. Do 50 m, max. doba měření 15 s
6. (a) I. poloha standard, (b) I. poloha standard, II. poloha 

volitelná, (c) I. poloha volitelná, II. poloha volitelná
7. Kontinuální měření úhlů, nová baterie
8. 5 PIN Lemo-0 pro napájení, komunikaci a přenos dat
9. Pro komunikaci a přenos dat
10. Pro přístup k internetu, komunikaci a přenos dat, dosah 

WLAN až do 200 m
11. Skladovací teplota: -40°C až +70°C

✔ = V základu  •  = Volitelné  ✗  = Není k dispozici

Laserové záření, vyhněte se přímému vystavení očí.
Laserový produkt třídy 3R v souladu s IEC 60825-1:2014.

Obchodní značky Bluetooth® jsou majetkem Bluetooth SIG, Inc. Windows je registrovaná obchodní značka  
Microsoft Corporation. Další obchodní značky a obchodní názvy náleží jejich případným vlastníkům.
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