
Leica FlexLine TS03 Leica FlexLine TS07 Leica FlexLine TS10 Leica TS13 Leica TS16 Leica Nova TM60 Leica Nova TS60 Leica Nova MS60

Manuální totální stanice Automatické totální stanice MultiStanice

Úhlová přesnost 2", 3", 5" 1", 2", 3", 5", 7" 1", 2", 3", 5" 1", 2", 3", 5" 1", 2", 3", 5" 0,5", 1" 0,5" 1"

Dosah na hranol (GPR1, GPH1P)
0,9 m až 3500 m

> 10 000 m (režim dlouhého 
dosahu)

0,9 m až 3500 m
> 10 000 m (režim dlouhého 

dosahu)

0,9 m až 3500 m
> 10 000 m (režim dlouhého 

dosahu)

0,9 m až 3500 m
> 10 000 m (režim dlouhého 

dosahu)

0,9 m až 3500 m
> 10 000 m (režim dlouhého 

dosahu)

0,9 m až 3500 m
> 10 000 m (režim dlouhého 

dosahu)

0,9 m až 3500 m
> 10 000 m (režim dlouhého 

dosahu)
1,5 m až > 10 000 m

Přesnost měření délek na hranol 1,0 mm + 1,5 ppm 1,0 mm + 1,5 ppm 1,0 mm + 1,5 ppm 1,0 mm + 1,5 ppm 1,0 mm + 1,5 ppm 0,6 mm + 1 ppm 0,6 mm + 1 ppm 1,0 mm + 1,5 ppm

Dálkoměr PinPoint: Dosah bez 
hranolu1 R500: > 500 m

R500: > 500 m
R1000: > 1000 m

R500: > 500 m
R1000: > 1000 m

R500: > 500 m
R1000: > 1000 m

R500: > 500 m
R1000: > 1000 m

R1000: > 1000 m R1000: > 1000 m R2000: > 2000 m

Přesnost měření délek bez hranolu 2 mm + 2 ppm
0 m - 500 m: 2 mm + 2 ppm

> 500 m: 4 mm + 2 ppm
0 m - 500 m: 2 mm + 2 ppm

> 500 m: 4 mm + 2 ppm
0 m - 500 m: 2 mm + 2 ppm

> 500 m: 4 mm+ 2 ppm
0 m - 500 m: 2 mm + 2 ppm

> 500 m: 4 mm + 2 ppm
0 m - 500 m: 2 mm + 2 ppm

> 500 m: 4 mm + 2 ppm
0 m - 500 m:  2 mm + 2 ppm

> 500 m: 4 mm + 2 ppm
0 m - 500 m: 2 mm + 2 ppm

> 500 m: 4 mm + 2 ppm

Displej 3,5" QVGA 28 kláves
 stupně šedi

3,5" QVGA 28 kláves
barevná dotyková obrazovka

5" WVGA 25 kláves (standard)
barevná dotyková obrazovka
5" WVGA 37 kláves (volitelná)
barevná dotyková obrazovka

Klávesnicová jednotka se 4 klávesami 
nebo 5" WVGA 25 kláves

barevná dotyková obrazovka

5" WVGA 37 kláves
barevná dotyková obrazovka

5" WVGA 37 kláves
barevná dotyková obrazovka

5" WVGA 37 kláves
barevná dotyková obrazovka

5" WVGA 37 kláves
barevná dotyková obrazovka

Osvětlení kláves ✗ ✔ ✔ ✔ (s 5“ WVGA obrazovkou) ✔ ✔ ✔ ✔

Displej ve II. poloze ✗ • • • (s 5“ WVGA obrazovkou) • • ✔ ✔

Vytyčovací světla (EGL) ✗ • (jen R1000) • (jen R1000) ✔ ✔ ✗ ✔ ✔

RS232 / SD / USB ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Bluetooth® / WLAN ✗ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Mobilní data (GSM / UMTS / LTE) ✗ • • ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Long Range Bluetooth® komunikace ✗ ✗ ✗ • (s radio-držadlem) ✔ (s radio-držadlem) ✔ (s radio-držadlem) ✔ (s radio-držadlem) ✔ (s radio-držadlem)

AutoHeight ✗ • ✔ ✔ ✔ ✗ ✔ ✔

Přehledová kamera ✗ ✗ • ✗ • • ✔ ✔

Dalekohledová kamera ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ • ✔ ✔

SmartStation (GNSS) funkce ✗ ✗ ✗ • • • • •

Motorizace ✗ ✗ ✗ DC motory DC motory Piezo motory Piezo motory Piezo motory

Automatické docilování na hranol (ATR) ✗ ✗ ✗ ✔ (ATR) ✔ (ATRplus, kromě TS16 M) ✔ (ATRplus dlouhého dosahu) ✔ (ATRplus) ✔ (ATRplus)

Rychlé vyhledání hranolu ✗ ✗ ✗ • (SpeedSearch) • (PowerSearch) ✗ ✔ (PowerSearch) ✔ (PowerSearch)

Sledování hranolu ✗ ✗ ✗ • ✔ (kromě TS16 M) ✗ ✔ ✔

Skenování ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✔ (až 30 000 bodů za vteřinu)

Automatické ostření ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ • ✔ ✔

Laserové navádění ✗ ✗ ✗ ✗ ✔ (na TS16 G) ✗ ✗ ✗

Dálkové ovládání ✗
Leica CS20

Leica CS30/CS35
Leica CS20

Leica CS30/CS35
Leica CS20

Leica CS30/CS35
Leica CS20

Leica CS30/CS35
Leica CS20

Leica CS30/CS35
Leica CS20

Leica CS30/CS35
Leica CS20

Leica CS30/CS35

Pracovní čas 30 h (GEB361) 30 h (GEB361) Až 19 h (GEB361) Až 8 h (GEB222) Až 8 h (GEB222) Až 9 h (GEB242) Až 9h (GEB242) Až 9h (GEB242)

Hmotnost2 4,3 kg 4,3 kg 4,4 kg 4,8 kg 5,1 kg 7,2 kg 7,3 kg 7,3 kg

Polní software FlexField FlexField Captivate Captivate
(s 5“ WVGA obrazovkou) Captivate Captivate Captivate Captivate

LOC83 • • • • • • • •

Totální stanice Leica Geosystems - srovnávací přehled
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Legenda:     1. Kodak šedá 90% odrazivost     2. Standardní hmotnost přístroje bez baterie     3. Zařízení pro sledování a prevenci proti krádeži     ✔ = Zahrnuto  •  = Volitelné  ✗  = Není k dispozici


